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Oscillografi 

ALLEN B. DUMONT 

T I PO 304-A 

Amplificatori ad 
to guadagno 
c.c. e c.a. per 
assi X e Y. 


Espansione di 
riessione suoli 
si X e Y. 


Misura diretta 
tensioni fino 
ÌOOO V. 


Sincronizzazione 

stabilizzata. 


Modulazione d 
tensità (asse Z 

Oscillografi per riparatori radio e televisione - macchine fotografiche e cine¬ 
matografiche per oscillografi - analizzatori super-sensibili - tester - provacir¬ 
cuiti - misuratori d'uscita - generatori di segnali campione - oscillatori - 
voltmetri a valvola - ponti RCl - attenuatori - strumenti elettrici di misura per 
laboratori e per uso industriale - variatori di tensione « Variac » - reostati 

per laboratori. 

LABORATORIO PER RIPARAZIONE E TARATURA DI STRUMENTI DI MISURA 


al- 

per 

gli 


de- 

as- 


di 



Potenziali d'accele. 
razione aumenfati. 


Scala ca!i.brata e il¬ 
luminata. 


Tubo RC a superf- 
tie piana. 


Peso e dimensioni 
ridotte! 


Ct'ande versafità di 
impiego. 
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C RADIOCONI ) 


ALTOPARLANTI MAONETODINAMICI RIFONia 

Serie RC 

**ALTA FEDILTA** 

ALNICO V* 


MILANO • VIA MADDALENA 3 5 • TEL. 8709.00 


TECNICA 


ELETTRONICA SYSTEM 


MILANO 

VIA MOSCOVA, 40/7 
TELEFONO N. 66.73.26 



la migliore attrezzatura per i mi 


g 


COSTRUZIONE 

STRUMENTI 

ELETTRONICI 

liori strumenti 


GENERATORE 
TV mod. 953 

Frequenze deiroscilld'' 
tore Sweep corrispon¬ 
denti ai 5 canali ita¬ 
liani - Frequenze del¬ 
l'oscillatore Marker da 
4,5 a 220 MHz in 3 
gamme multiple - Gam¬ 
ma MF da 0 a 60 MHz 
Precisione taratura 
oscillatore Marker > 
0,5% - Segnale d'usci¬ 
ta 0,25 V - Attenua¬ 



tore sino ad 80 db - Impedenza d'uscita cost. 60 Q - Ampiezza spazzolamento 0-^75 MHz regolabile 


con continuità - Controllo delle frequenze del Marker mediante quarzo. 
Valvole impiegate: 6X4 - OA2 - 6C4 - 6J6 - 12AT7 - I2AT7 - 6AK5. 



OSCILLOGRAFO mod. 1253 

AMP;.IFICATORE VERTICALE: Risposta di fre¬ 
quenza: ad alta sensibilità da 15 Hz a 200 
kHz, a larga banda da 15 Hz a 4,7 MHz - 
Fattore di deflessione: ad alta sensibilità 0,5 
mV/mm, a larga banda 3,5 mV/mm - AM¬ 
PLIFICATORE ORIZZONTALE: Risposta di fre¬ 
quenza da 15 Hz a 5il0 kHz - Fattore di 
deflessione 5 mV/mm - Asse dei tempi da 
15 Hz a 100 kHz. 

Valvole impiegate: 5UP1 - 5Y3GT - 5Y3GT - 
6C4 - 6C4 - 12AU7 - 12AU7 - 12AT7 - 12AT7 
12AT7. 





















strumenti 


per Tll 

GENERATORE PER TV 

S. O. 601 

Composto da un oscillatore modulato in 
frequenza (sweep) e di un oscillatore 
di riferimento (marker). Frequenza del- 
Toscillatore sveep da 2 a 90 MHz e da 
174 a 216 MHz in 4 gamme. Frequenza 
delToscillatore marker da 4 a 220 MHz 
in 3 gamme. La modulazione di fre¬ 
quenza può essere variata da 0 a 20 
MHz. Ampiezza massima del segnale 
d'uscita 0,5 V regolabile mediante un 
attenuatore a scatti e continuo. Impe¬ 
denza d'uscita 50 L'oscillatore mar¬ 
ker ha una precisione del + 1 % e può 
essere sostituito o controllato mediante 
un quarzo esterno. Dimensioni centi- 
metri 50 X 33 X 23. Peso kg 19. 



OSCILLOSCOPIO 

S.O. 501 

Schermo da 5 pollici di colore verde 
a breve persistenza. Amplificatore a 
larga banda fino a 5 MHz. Amplifica¬ 
tore orizzontale fino a 200 kHz. Gene¬ 
ratore a denti di sega da 20 Hz a 50 
kHz. Impedenza d'ingresso dell'ampli¬ 
ficatore verticale 1,5 MQ con 20 pF 
in parallelo. Fattore di deflessione ver. 
ticale 1 mV/mm in alta sensibilità e 
10 mV/mm con larga banda. Sincroni¬ 
smo esterno, interno e a frequenza 
rete. Possibilità di modulazione esterna 
dell'asse Z. Dimensioni cm 40x36x28. 
Peso netto kg. 17,5. 


In preparazione: 



MISURATORE DI CAMPO 


PER TV 


VORAX RADIO 

Viale Piave N. 14 - MILANO - Telefono 79.35.05 
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televisicne 


PHILIPS 


Ld serie dei cinescopi PHILIPS si estende dai 
tipi per proiezione ai tipi di uso più corrente 
per visione diretta. I più recenti perfeziona¬ 
menti ; Irappola ionica, schermo in ve- 
tro grigio lucido o salinaio, focaiizza- 
zione uniforme su tutto lo schermo, ecc., 
assicurano la massima garanzia di durate e 
offrono al tecnico gli strumenti più idonei 
per realizzare i televisori di classe. 

La serie di valvole e di raddrizzatori al ger¬ 
manio per televisione comprende tutti i tipi 
richiesti dalla moderna tecnica costruttiva. 
Le serie di parti staccate comprende tutte 
le parti essenziali e più delicate dalle quali 
in gran parte dipende la qualità e la sicu¬ 
rezza di funzionamento dei televisori : scici- 
lori dì programmi, Irsformalorì di 
uscirà, di riga e di quadro, gioghi di 
deflessione e di fecalizzazione, ecc. 




cinescopi 


valvole • parti staccate TV 




























sempre all'avanguardia nella 
costruzione di antenne per 




Nuove antenne per TV 
Serie AE di elevato 
rendimento e rapidissimo 



montaggio (mod. brevettato). 

^ Adattamento auto¬ 
matico a qualsiasi 
valore di cavo! 


® Senza parti isolanti de¬ 
teriorabili 


AE 201 (2 elementi) 

. . L. 4.280 

AE 301 (3 elementi) 

. L. 4.965 

AE 401 (4 elementi) 

.L. 5.650 

AE 501 (5 elementi) 

L. 6.350 

Invariati gli scfiftl 

!i ai Sigg. Rivenditori e Grossisti 


ZE LIONELLO NAPOLI 

AGENTE GENERALE ESCLUSIVO DI VENDITA PER L’ITALIA ED ESTERO: 

RARI E M s.r. l. 

Viale Umbria, 80 MILANO Telefono 57.30.49 
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Selezione Radio, Casella Po¬ 
stale 573, Milano. Tutte le ri¬ 
messe vanno effettuate me¬ 
diante vaglia postale, asse¬ 
gno circolare o mediante ver¬ 
samento sul C.C.P. 3/26666 
intestato a Selezione Radio - 
Milano. 

Tuttti i diritti della presente 
pubblicazione sono riservati. 
Gli articoli di cui è citata la 
fonte non impegnano la Di¬ 
rezione. Le fonti citate posso¬ 
no riferirsi anche solo ad una 
parte del condensato, riservan¬ 
dosi la Redazione di apportare 
quelle varianti od aggiunte 
che ritenesse opportune. 

Autorizzazione del Tribuna¬ 
le di Milano N. 1716. 


1 

numero 

L. 

250 

6 

numeri 

L. 

1350 

12 

numeri 

L. 

2500 

1 

numero arretr. 

L. 

300 

1 

annata arretr. 

L. 

2500 


ESTERO 

6 numeri L. 1470 

12 numeri L. 2750 

L'abbonamento può decorrere 
da qualunque numero, anche 
arretrato. 
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Presso il Laboratorio Tennessee di Oak Ridge, della Com¬ 
missione per VEnergia Atomica, vengono svolti esperimenti 
tendenti ad incrementare la produzione delle uova. Vengono 
impiegati allo scopo il calcio ed il fosforo radioattivati. 
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NOTIZIARIO 


Un reattore o pila atomica, che crei plutonio 
o generi energia elettrica per illuminare o per 
usi industriali, produce delle ceneri o rifiuti 
atomici molti radioattivi, e quindi altrettanto 
pericolosi, che non possono essere gettati nelle 
fognature perchè inquinerebbero i fiumi, nè 
possono essere interrati perchè renderebbero 
il terreno radioattivo e come tale pericoloso. 
Perfino un topo che abbia attraversato un im¬ 
pianto atomico non può esser sepolto perchè 
la sua carogna radioattiva potrebbe attirare un 
animale che, cibatosene, diventerebbe a sua 
volta pericoloso. 

Oggi i rifuiti atomici vengono immagazzi¬ 
nati in recipienti di acciaio profondamente in¬ 
terrati. La soluzione però non è perfetta in 
quanto permane il pericolo della radioattività ; 
inoltre i recipienti potrebbero col tempo cor¬ 
rodersi e perdite di liquidi radioattivi filt’'are 
nel terreno, raggiungendo le fonti e i depositi 
di acqua potabile. 

Il prof. Ira M. Freeman, docente di fisica 
presso l’Università Rutgers, ritiene di aver 
trovato per l’importante problema la soluzione 
più adatta. Anziché versare tali rifiuti in pozzi 
di petrolio abbandonati, come alcuni propon¬ 
gono, o riempire blocchi di cemento che do¬ 
vrebbero essere sepolti in zone desertiche o 
sprofondati nell’oceano, Freeman pensa di pro¬ 
iettare tali residui su Venere, Marte o qualche 


altro pianenta. Il problema è, secondo Free¬ 
man, piuttosto urgente; se non vi si porrà ra¬ 
pidamente rimedio, egli afferma, « si correrà 
il rischio che la terra non possa essere più 
abitabile per le future generazioni». 

Secondo Freeman i rifiuti atomici dovreb¬ 
bero essere immagazzinati in «missili serba¬ 
toio » da proiettare nello spazio Si tratta, se¬ 
condo il pensiero del fisico, di un’applicazic- 
ne pratica dei non lontani razzi interplanetari- 
Tali missili sarebbero indubbiamente costosi 
ma sempre meno di qttelli destinati a raggiun¬ 
gere un giorno la luna e a farne ritorno. Ogei, 
comunque, il costo della sistemazione dei peri¬ 
colosi rifiuti liquidi è, con i metodi finora uti¬ 
lizzati, di circa un quarto di dollaro al litro. 

Se si esitasse a scegliere Venere o Marte, 
come terreno di scarico di tali rifiuti, ci si 
potrebbe servire di uno dei tanti asteroidi col¬ 
locati nella volta celeste, Freeman ritiene che 
non possano esservi obiezioni a questo lancio 
delle ceneri atomiche nello spazio che separa 
la terra dalla luna, spazio in cui essi comin- 
cerebbero a rotare intorno alla terra come 
tanti satelliti. 

* « !‘r. 

La General Electric installerà quanto prima 
nel suo locale stabilimento un « cervello » elet¬ 
tronico destinato fra l’altro a fornire rapide 



J. Slan Surber, W9NZZ 
di Perù, Indiana, ha 
ricevuto il Edison Ra¬ 
dio Amateur Award 
della General Electric 
per Tanno 1953. Egli 
è stato l'anello di con¬ 
giunzione fra la ma¬ 
drepatria e centinaia 
dì stazioni metereolo- 
giche sparpagliate nel¬ 
la zona artica. L'anno 
scorso egli ha ricevu¬ 
to e trasmesso in Mor¬ 
se oltre un milione e 
mezzo di parole. La 
stazione è costituita 
dal ricevitore 7.5A-3 e 
dal trasmettitore 32V-3 
Collins. 
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nastro magnetico Scotch 

capta ogni suono. 


Sia le note alte che quelle basse vengono perfettamente registrate indi¬ 
pendentemente dal livello, del volume, e la registrazione effettuata 
con il nastro magnetico “Scotch” è perfetta fin dalla prima volta. 

Alcuni pregi del nastro magnetico Scotch sono: il livello dei ru¬ 
mori inferiore e la maggiore sensibilità. Qualità uniforme in ogni 
bobina e nitide cancellature. Non si arriccia ne si sforma. Ha 
lunga durata grazie alla sua particolare lavorazione. 

Ecco perchè l’Industria Internazionale della re¬ 
gistrazione adopera lo “Scotch” come metro 
campione per la registrazione. 

Ecco perchè supera nelle vendite tuffi gli altri 
prodotti messi insieme. 

Usate Scotch! 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

VAGNONE & BOERI -Via Bogino 9/11-TORINO 


La parola "Scotch,, ed II disegno scozzese, sono I marchi deposl- 
tati parli Nastro Magnetico di Registrazione, fabbricato.negli Stati' 
Uniti d'America dalla MINNESOTA MINING A Mtg, C' St Paul 6 
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La Cornell-Dubilier Electric Corp. ha messo in commer^ 
ciò questi condensatori elettrolici subminiatura al tan¬ 
talio che misurano 13 mm div^vngbezza per 4,5 mm 
di diametro. Sono attualmente disponibili 35 tipi, con 
capacità da 0,01 a 8 e tensioni di lavoro da 3 
a 150 V. 


analisi di mercato e previsioni nel settpre del- 
ua produzione. Ciò ovvierà ad un grave incon¬ 
veniente, La maggior parte infatti di tali ana’ 
lisi richiede un enerme lavoro di operazioni su 
dati statistici per lo svolgimento delle quali 
si deve ricorrere a sistemi manuali o semi mec- 
canici non soltanto costosi ma generalmente 
anche così lunghi da rendere superati e non 
più utilizzabili i dati faticosamente ottenuti. 

La rapidità di una calcolatrice elettronica e 
la sua capacità di lavorare contemporaneamen¬ 
te, attraverso tutta una gamma di formule, su 
grandi quantità di dettagli e di dati; apre 
airindustria nuovi orizzonti finora economi¬ 
camente irraggiungibili. 

La calcolatrice verrà utilizzata anche per la 
contabilità generale, per la compilazione de¬ 
gli elenchi paghe, per il controllo dei dei ma¬ 
teriali e per la preparazione delle fatture, al¬ 
leggerendo così tuttò il lavoro amministrativo 
della direzione dello stabilimento. 

Tra le molte applicazioni industriali dei ra¬ 
dioisotopi, prodotti dalla Commissione per la 
energia atomica nei suoi vari laboratori, vanno 
annoverate alcune utilizzazioni che hanno già 
permesso di decurtare notevolmente i costi 
di produzione. 

TSfel settore dell’industria petrolifera, ad 




esempio, un nuovo metodo, basato sulTutilizza- 
zione di un radioisotopo, permette ai tecnici 
di accertare in cinque minuti la percentuale 
di idrogeno contenuta nei liquidi in esame, 
controllo indispensabile nella produzione di 
carburanti per motori diesel e motori a rea¬ 
zione. 11 procedimento in base ad analisi chi¬ 
miche richiedeva invece dalle due alte quat¬ 
tro ore. 

E’ noto come nella costruzione di autostrade 
e piste per aeroporti sia necessario analizza¬ 
re il terreno per accertarne la densità e il 
contenuto idrico. Una nuova macchina, co¬ 
struita dalla Nuclear Instrument and Chemi¬ 
cal Corporation, utilizza i raggi gamma del 
cobalto radioattivo per accertare la densità del 
terreno ed i neutroni per misurarne il conte¬ 
nuto idrico, permettendo di svolgere in meno 
di dieci minuti un’operazione che richiedeva 
finora, con altri metodi assai meno accurati, 
nn tempo di circa sei volte superiore. 

V ^ '1^ 

Un importante contributo a quella utilizza¬ 
zione a fini di pace dell’energia atomica è sta¬ 
to annunciato il 10 aprile dal Laboratorio Ar- 
gonne della Commissione Americana dell’Ener. 
già Atomica. Si tratta di un apparecchio por¬ 
tatile per raggi X che utilizza per il suo fun¬ 
zionamento l’energia prodotta da una minusco¬ 


la Remler Co., Ltd, ha posto in commercio questo mi¬ 
crofono transistorizzato progettato per consentire una 
migliore qualità delle comunicazioni a voce. Esso con¬ 
siste in un microfono magnetico ed in un amplifica¬ 
tore con transistore e Tunità può rimpiazzare, senza 
modifica di sorta, il normale microfono a carbone in un 
microtelefono. L'alimentazione viene prelevata dalla sor¬ 
gente usata per l'eccitazione de) microfono a carbone. 
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...registratore di uso generale, di 
facile manovra, di piccolo ingom¬ 
bro e peso, di costruzione robu¬ 
sta elegantemente finito. 



...una rsposta di frequenza assai 
estesa, un rapporto segnale/di¬ 
sturbo assai elevato, assenza di 
pendolamenti, consentono presta¬ 
zioni almeno pari a quelle otte¬ 
nibili da registratori ben più co¬ 
stosi... 



...economìa di esercizio grazie al¬ 
la bassa velocità di avanzamento 
che consente cqn una bobina da 
180 m un'ora , di registrazione fe¬ 
dele sia della parola che della 
musica. 



...avanzamento, avanzamento rapi¬ 
do, riavvolgimento rapido, stop 
istantaneo, regolatore del tono bi¬ 
lanciato, possibilità di coliegare 
un altoparlante esterno e di ado¬ 
perare l'apparecchio come ampli¬ 
ficatore, lo rendono adatto anche 
per i più esigenti... 


questi punti distinguono il 
nuovo registratore a nastro 



Principali caratteristiche 

Velocità di avanzamento 3%" - Bobine da 18Ó m (5") - Durata 
registrazione 1 ora su doppia traccia - Comandi di marcia a 
pulsanti - Riavvolgimento e ritorno rapidi - Indicatore di livello 
di registrazione al neon - Entrate per microfono, fono e radio 
- Presa per altoparlante esterno o cuffia - Possibilità d'impiego 
come amplificatore o interfonico - Risposta di frequenza 60-f- 
6.000 Hz - Regolazione del tono bilanciata - Potenza d'uscita 2 
watt - Per reti c.a. 50 Hz da 110 a 220 V. 


Prezzo listino L. 125.000 

Garanzia 6 mesi 


audio 


via londonio, 16 - milano 
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la quantità di tulio radioattivo anziché energia 
elettrica. 

Il Laboratorio Argonne, centro di ricerche 
cui sono associati trentadue università e nu¬ 
merose organizzazioni scientifiche americane, 
ha fornito sul nuovo apparecchio una spiega¬ 
zione dettagliata dalla quale risultano i se¬ 
guenti dati. Il componente attivo del nuovo 
strumento è una particella di tulio resa radio¬ 
attiva nel reattore nucleare ad acqua pesan¬ 
te del Laboratorio. Come è noto, il tulio è 
un materiale estremamente raro che aveva avu- 
to ‘finora assai scarse applicazioni pratiche. Il 
tulio è inserito in un contenitore isolato, cor¬ 
redato da un otturatore che permette di ese¬ 
guire le radiografie. 

La messa a punto di questo strumento^ di¬ 
retta da Samuel Untermeyer, potrà così ov¬ 
viare alla necessità assai diffusa di un appa¬ 
recchio per esami radiografici semplice, eco¬ 
nomico e portatile. Nonostante Tintero appa- 
rechio pesi meno di dieci libbre (kg. 4,540), 
il tulio fornisce raggi la cui potenza è parago- 
recchio pesi meno di energia elettrica a quel¬ 
la di una macchina per raggi X del potenziale 
di 100.000 volt. 

Lo strumento oltre a pon aver bisogno di 
energia elettrica, come accade invece con le 
attrezzature per raggi X di tipi convenzionale, 
è anche assai economico come costruzione; il 
prototipo infatti è costato soltanto 40 dollari, 
escluso il costo del materiale radioattivo. 

« * > 1 : 

Da notizie di recente fornite dal Segretario 
alla Difesa americano, Charles Wilson, si ap¬ 
prende che la nuova ampia, rete radar che pro¬ 
teggerà da nord-est a nord-ovest il continente 
nord americano, è'in fase avanzata di attua¬ 
zione. 

Il nuovo sistema, alla cui istallazione colla- 
borano Stati Uniti e Canadà, corre a nord 
della catena di stazioni aeronautiche di avvi¬ 
stamento già installata quattro anni or sono. La 
nuova rete permetterà non solo di avvistare 
gli eventuali bombardieri nemici ma anche di 
controllare gli apparecchi da combattimento 
nella fase di intercettazione. 

Il nuovo sistema di avvistamento integra ed 
amplia la rete installata tra il Canadà e l’Ala- 
ska durante la seconda guerra mondiale; esso 
permetterà la segnalazione immediata di qual¬ 
siasi apparecchio che si stia avvicinando sia 
dal mare che dalla terraferma. I tecnici che 
hanno allestito il progetto hanno apportato tut¬ 
te le modifiche rese necessarie dall’aumentata 
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capacità distruttiva delle odierne armi atomi¬ 
che . 

Uno strumento di grande utilità per l’indu¬ 
stria metallurgica, in quanto facilita la rifini¬ 
tura di metalli al limite di tolleranza stabili¬ 
to, è stato messo a punto dalla Minneapolis 
Honeywel Company. Si tratta di uno « steto¬ 
scopio elettronico » che, a somiglianza dello 
stetoscopio adoperato dal medico per sondare 
misteri ed anomalie del cuore, applicato al me¬ 
tallo registra attraverso un minuscolo micro¬ 
fono i suoni prodotti dal processo di rifinitu¬ 
ra; questi, ampliati, sono trasmessi alla cuf¬ 
fia telefonica che l’operaio addetto alla lavo¬ 
razione ha calzato. L’intensità del suono è pro¬ 
porzionale alla quantità di metallo asportato. 
Lo strumento, oltre permettere alPoperaio di 
raggiungere più facilmente il limite di tolle¬ 
ranza, accelera le operazioni di rifinitura, eli¬ 
mina gli eventuali sprechi e diminuisce la fa¬ 
tica di chi è addetto .al controllo della lavora¬ 
zione. 

?(: :{! ì-f 

L’Accademia Americana delle Scienze — che, 
in base ad un programma di assistenza tecnica 
organizzato dalla FOA in collaborazione con 
il GIR, .si tratterranno negli Stati Uniti due 
anni, studiando presso università e centri di 
ricerche, onde approfondire le varie tecniche 
americane di ricerca e le possibili applicazioni 
di esse in Italia — ba già vagliato ed accettato 
la candidatura di otto studiosi italiani, fra i 
quali l’ing. Aldo Gilardini del Laboratorio Mi- 
cronde dell’Istituto per le Comunicazioni Elet¬ 
triche di Roma e il dott. Italo Filosofo, assi¬ 
stente di fisica nucleare presso l’Università di 
Padova. 

« 5i: * 

Ad un recente convegno dell’Associazione 
Medica Meridionale, il dott. Ferdinand F. 
Schwartz ha presentalo una relazione sugli ef¬ 
fetti terapeutici delle vibrazioni ultrasoniche 
nei casi di artrite. Dal novembre 1951 ad oggi 
il dott. Schwartz ha anplicato la sua terapia in 
238 casi di affetti dalle più svariate forme di 
artrite del collo, della colonna vertebrale e 
degli arti i quali hanno ricevuto in complesso 
3.151 applicazioni. 

Le manifestazioni dolorose sono scomparse 
completamente nell’SOfo circa dei casi; in 29 
casi di borsite con conseguente calcificazione 
la percentuale è stata del 79%; in tutti i casi la 
fase acuta di dolori è sempre scomparsa dopo 
le prime applicazioni le quali non superavano 
mai i cinque minuti di durata. 



35 anni 

di esperienza costruttiva e di continua fedeltà alla specializzazione 
garantiscono la nuova produzione di condensatori e resistori 
per tutte le applicazioni in radioricevitori, televisori, amplifi¬ 
catori, trasmettitori, strumenti di misura, apparati professionali. 



MICROFARAD 

FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI Sp A, 

MILANO 

Via Derganino, 20 - Telefono 97.01.14 ■ 97.00-77 
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PCF 80 

pentodo - triodo 
per televisione 


Électronìc Application Bulletin - N. 1/2 Voi. 15 


La PCF 80 è un triodo-pentodo della serie 
noval dOTi riscaldatore a 0,3 A parlicolarmenlc 
studiato per Fimpiego come oscillatore-mesco¬ 
latore nei tw/iers per telé\is'one. In questa ap¬ 
plicazione il rendimento di qu:s a valvola è 
nettamente superiore a quello del doppio trio¬ 
do ECC81 che viene spesso usito a que8:o me¬ 
desimo scopo. 

A motivo della sua più elevata pendenza 
e minore amplificazione, la sezione triodica 
della PCF80 è più adatta a funzionare quale 
osculatrice, particolarmente nella banda di fre¬ 
quenze alta (174-216 MHz). Poiché la sezione 
mescolatrice è un pentodo, se ne trae un van¬ 
taggio dall’assenza di reazione fra placca e gri¬ 
glia controllo, il che è impoitan e quando il 
ricevitore per televisione comprende la banda 
I e possiede un’elevato valore di MF (35-4() 
MHz). Inoltre, la resistenza d’entrata è consi¬ 
derevolmente alta, il che permette di trarre 
dairamplificatore di AF che precede un ele¬ 
vato guadagno. Fra le due sezioni della PCF80 
è interposto uno schermo allo scopo di ridu^ 
re indesiderate capacità parassite interne. 

Poiché sia il triodo che il pentodo dispon¬ 
gono di catodi separati, la PCF80 é suscetti¬ 
bile di numerose altre applicazioni in ricevi¬ 
tori per televisione. 


Così, per esempio, se in uno stadio video il 
pentodo viene usato come normale amplifica¬ 
tore ed il triodo come un successivo cathode 
jollower, la PCF80 consente un guadagno di 
40 con una banda passante di 5 MHz. In que¬ 
sta applicazione la griglia schermo del pento¬ 
do può venire alimentata direttamente dalla li¬ 
nea di AT di 170 V senza dover ricorrere al¬ 
la resistenza in serie ed al condensatore di 
fuga di grossa capacità. 

Il pentodo richiede una leggera polarizza¬ 
zione e possiede un’elevata pendenza, il che 
lo rende particolarmente adatto al funzion.a- 
mento quale separatore di sincronismo. Il trio 
do in questo caso può essere usato per sepa¬ 
rare gli impulsi di sincronismo quadro o come 
phase splitter nei circuiti volano. Poiché il peu- 
tqdo ed il triodo sono assai ravvicinati, i tei 
minali di entrambe le sezioni sono mpko 
corti, il che consente l’impiego di questa val¬ 
vola a frequenze sino a 300 MHz. 

Diamo qui appresso una breve descrizione 
di un tuner impiegante una PCG84 ed una 
PPCF8Ò e di un amplificatore video impiegante 
una PCF80. 

Il tuner, il cui circuito é illustrato in fig. 4, 
impiega una PCC84 quale amplificatore ca- 
scode con accoppiamento diretto. Per aversi la 
più conveniente caratteristica^-di controllo, la 
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CARATTERISTICHE 


ACCENSIONE 

Indiretta c.c. o c.a.; acc, in serie. 


Tensione di filamento.Vf =: 9 Y 

Corrente di filamento.If = 0,3 A 


CONDIZIONI TIPICHE 

Sezione pentodica 

Tensione anodica. 

Tensione dì griglia sche.mo . 

Tensione di griglia controllo . . 

Corrente anodica. 

Corrente di griglia schermo . . 

Mutua conduttanza . 

Resistenza interna. 

Fatt amplif. fra g2 e gl . . . . 

Resistenza d’entrata a 50 MHz . 
Resistenza di disturbo equivalente 

Sezione triodica 

Tensione anodica ...... 

Tensione di griglia controllo ■ . 

Corrente anodica. 

Mutua conduttanza . 

Fattore di amplificazione . . . 


Va = 170 V 
Vg2 = 170 Y 
Yg-l 33. —2 Y 
la =; 10 mA 
Ig2 — 2,8 mA 
S — 6,2 mA/Y 
Ri = 0,4 Miì 
pg2gl — 47 
rgl = 10 kQ 

Req =1,5 kQ 


Ya = 100 V 
Vg = -2 V 
la = 14 mA 
S = 5 mA/V 

k = 20 


I 


Fig. 1. — Disposizione de¬ 
gli elettrodi e zoccolatura 
della PCF80. A destra so¬ 
no fornite le dimensioni 
d'ingombro massime. 
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max 55,6 







































Fig. 2 

Corrènte anodica in funzione della tensione di gri¬ 
glia nella sezione triodica per una tensione ano¬ 
dica di 100 V. 


seconda sezione dispone di polarizzazione ca¬ 
todica. 

Per maggiori dettagli relativi a questa val¬ 
vola e a questo circuito si rimanda il lettore 
ali’articolo « PCC84, doppio triodo per circuito 
cascode » apparso sul N. 2 di Selezione Radio 
e tratto dalla stessa fonte. Anche i valori più 
opportuni per il funzionamento della PCFoO 
potranno essere ricavati dalla precedente de¬ 
scrizione. 

Nel circuito qui illustrato viene usato un 
oscillatore del tipo Colpitts. Coìlegando il con¬ 
densatore da 2,6 pF in serie con il condensato- 
re di sintonia del circuito oscillatore sulla 
banda III, la capacità nel circuito viene ridotta, 
e così anche le perdite. Ne deriva che viene 
evitata una diminuizione della tensione for¬ 
nita dalFoseillatore alle frequenze più elevate. 

Ciò è dovuto al fatto che nella banda di fre¬ 
quenze più elevate (200 MHz), dove prevale 
Ihnfluenza dell’induttanza, si ha una forte de¬ 
ferenza fra la frequenza della portante appli¬ 
cata in griglia della mescolatrice ed il segnale 
di MF presente sull’anodo; nella banda di fre¬ 



Fig. 3 

Corrente anodicà e di griglia schermo per diversi 
valori dell'alta tensione per la sezione pentodica. 


quenze più bassa (50 MHz) l’influenza di que¬ 
sta induttanza è assai poco sentita. 

La fig. 5 illustra il circuito di uno stadio 
video nel quale la sezione pentodica della 
PCF80 funziona quale amplificatore del se¬ 
gnale prelevato dal diodo rivelatore OA60. La 
sezione triodica funziona da caihode follower. 

I segnali d’uscita sono prelevati sia dal ca¬ 
todo che dall’anodo e vengono applicati ri¬ 
spettivamente al catodo ed alla griglia del ci¬ 
nescopio. 

II circuito funziona come viene appresso spie¬ 
gato. Gli impulsi di sincornismo presenti nel 
segnale video che viene applicato alla sezione 
triodica della PCF80 hanno andamento posi¬ 
tivo. In corrispondenza di questi impulsi si ha 
scorrimento di corrente di griglia ed avviene 
una rivelazione delle creste, in maniera da 
aversi la restituzione c.c. Ne deriva anche una 
variazione del contrasto prodotta dalla varia¬ 
zione del livello del nero. Questo inconve¬ 
niente viene eliminato applicando il segnale 
video dal catodo della sezione triodica al ca¬ 
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todo del cinescopio e quello dalla placca della 
stessa sezione alla griglia di controllo del ci¬ 
nescopio attraverso un condensatore di blocco. 
Il rapporto fra i due segnali è di 4 : 1 appros¬ 
simativamente. 


Sono previsti tre filtri per aversi una corret¬ 
ta forma d’onda, i cui componenti sono stati 
trovati sperimentalmente. L’oscillogramma di 
fig. 6 mostra la risposta dell’amplificatore per 
una certa regolazione del comando del guada- 



Fi'g. 5. Un altro esempio d'impiego della PCF80. La sezione pentodica funziona da 
simplificatrice video ed il triodo da cathode follower. 
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gno, che risponde perfettamente alle norme 

C.C.LR. 

Per eliminare la necessità di dover impiega¬ 
re una forte capacità di fuga nel circuito ca¬ 
todico del pentodo, viene applicata alla sua 
griglia di controllo una polarizzazione fissa di 
—1,5 V, la quale viene anche usata per gli 
stadi di MF. La effettiva polarizzazione della 
sezione pentodica è determinata, oltre che dal¬ 
la polarizzazione fissa, dalla caduta di ten¬ 
sione che si forma ai capi del potenziometro 
disposto nel circuito catodico. Quando la resi¬ 
stenza qui inserita è di 20 e la polarizza¬ 
zione fissa è di —1,4 V la corrente anodica rag- 
giunge appena il valore massimo consigliato. 

Il massimo guadagno ottenibile da questo 
stadio è di 40 con deboli segnali alPentrata 
e diminuisce per segnali forti a causa della 
caduta di potenziale c.c. che si forma ai capi 
della resistenza di carico del diodo rivelatore 
Rdet. 

Per quanto riguarda il regolatore del gua¬ 
dagno, al massimo contrasto e con un segna.e 
video di 90 V fra i picchi misurato fra il ca- 


... ' 

■ ' \ " '■ ^ . .. ' 


Fig. 6 — Oscillogratntna cfie mostra la rispo¬ 
ste') delTamplifìcatore di fìg. 5. 

todo e la griglia del cinescopio, il guadagno 
è di 32. Regolando il guadagno al minimo, c 
rimanendo immutato il segnale all’entrata, il 
guadagno viene ridotto a 4. 

Poiché il guadagno dello stadio è di 40 ccn 
segnali d’ingresso infe.iori a 1,6 V fra le cre¬ 
ste, il rapporto di contrasto totale è di 
10 : 4 = 10 : 1. 



GIOGO DI 
DEFLESSIONE 

Mod. 3112 

Per angolo di deflessione sino a 72 
gradi. Gioghi ad alta impedenza (bo¬ 
bina orizzontale 13 8 mH e bobina 
verticale 41 mH) o a bassa impedenza 
(bobina orizzontale 5,ó mH e bobina 
verticale 9,8 mH). 


MIDWEST RADIO 

VIA ROVELLO, 19 - MILANO - TELEF. 80.29.73 
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CIRCUITI SINCRO 
IMMUNI DAI DISTURBI 

Robert F. Scott - Radio Electronics - Aprile 1954 


E’ nota l’importanza dell’immunità dai di¬ 
sturbi dei circuiti di sincronismo. Consci di 
ciò, i costruttori americani hanno appuntato 
negli ultimi tempi i loro sforzi alla creazione 
di circuiti di sincronismo che minimizzino gli 
effetti dagli impulsi di disturbo sulla loro 
stabilità. Illustreremo qui alcuni nuovi circuiti 
impiegati dai costruttori americani. 

Il nuovo ricevitore Westinghouse V-222-3-1 
adopera un circuito caratterizzato da un’ele¬ 
vata stabilità e da un’immunità dal disturLo 
entro una vasta gamma d’intensità del segnale. 
Esso è illustralo in fig. 1. 

La griglia deH’amplificatore di sincronismo 
è accoppiata direttamente al rivelatore video. 
11 rivelatore dà luogo ad un segnale con ur a 
componente c.c. negativa rispetto alla massa. 
La maggior parte di questa tensione compare 
ai capi di RI che funziona da carico per il 
rivelatore video e da ritorno di griglia dello 
amplificatore di sincronismo VI e ramplilica- 
tore video non illustrato in figura. Questa 
tensione negativa varia in accordanza col se¬ 
gnale in arrivo. In corrispondenza di forti se¬ 
gnali l’uscita del rivehtore è sufficientemente 
alta perchè gli impulsi di sincronismo nega¬ 
tivi possano portare l’ampL'fi calore di sincro¬ 
nismo aH’inteidizione in man!e:a che le punte 
di sincronismo vengano compresse. 

Per pervenire la compressione degli im¬ 
pulsi di sincronismo, alla griglia dell’ampli- 
ficatcre di sincronismo viene applicata attra¬ 
verso R5 ed R3 una tensione positiva. Questa 
tensione positiva sulla griglia cancella una 
porzione dell’elevata tensione negativa pro¬ 
dotta dal rivelatore video. Poiché la tensione 
negativa è determinata dall’intensità del se¬ 
gnale, mentre la tensione positiva è ottenuta 
da una sorgente fissa, la tensione positiva de¬ 
ve poter essere controllata in maniera che 
essa non debba superare la componente ne¬ 
gativa c.c. del segnale video. Infatti, se la 
griglia dovesse divenire positiva, il tratto ca¬ 
todo-griglia diverrebbe conduttore causando 
la perdita dei segnali video e di sincronismo. 

La valvola di controllo di sincronismo (V2) 


regola automaticamente la tensione positiva 
alla griglia deH’amplificatoie di sincronismo 
al valore ottimo per qualunque livello del se¬ 
gnale. La placca di V2 di collegata al punto di 
giunzione di R4 ed R5. La sua griglia riceve 
la piena tensione AGC. Quando il segnale in 
arrivo è forte, la tensione AGC interdice la 
valvola di controllo di sincronismo, la quale 
si comporta come un circuito aperto e non 
ostacola l’applicazione della tensione positiva 
alla griglia della valvola ampLficatrice VI. 

Quando il livello del segnale cade, la ten¬ 
sione AGC diviene meno negativa e V2 inizia 
a condurre. La resistenza placca-catodo della 
V2 funziona cosi da resistenza variabile. Ciò 
produce un aumento della caduta di tensione 
attraverso R5 e riduce la tensione positiva che 
può venire applicata alla griglia di VI. 

V3 è un diodo noise clipper collegato fra 
la placca dell’amplificatore di sincronismo ed 
il catodo del separatore di sincronismo. Dal¬ 
l’amplificatore di sincronismo alla placca del 
diodo ed alla griglia del separatore di sincro¬ 
nismo (V4) vengono inviati impulsi di sincro¬ 
nismo con andamento positivo. Fra gli im¬ 
pulsi di sincronismo, CI si scarica lentamente 
attraverso R6, producendo una tensione nega¬ 
tiva sulla placca di V3. La costante di tempo 
di R6-CI è assai maggiore deH’intervallo di 
sincronismo, in maniera che Cl ha appena il 
tempo di iniziare la scarica prima del so¬ 
praggiungere del successivo impulso di sincro¬ 
nismo, Durante ciascuno dei successivi impul¬ 
si, V3 conduce quel tanto che occorre a re¬ 
staurare la carica di CL In questo modo, la 
placca di Y3 è mantenuta ad un potenziale 
negativo controllato dall’ampiezza degli im¬ 
pulsi di sincronismo. 

Quando V3 è conduttrice, up leggero im¬ 
pulso positivo compare ai capi di R7, che è 
la resistenza catodica in comune per il noise 
clipper e per il separatore di sincronismo. 
La costante di tempo di R7-C2 mantiene co¬ 
stante la tensione al catodo della V4 durante 
il normale funzionamento. 

Se però un forte impulso di disturbo rag- 
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Fig. 1. —^ Circuito di sincronismo impiegato nel ricevitore Westinghouse V-22-3-1, carat¬ 
terizzato da un'elevata stabilità e da un'immunità dai disturbi. 


giunge la placca del noise clipper, esso supera 
ìa tensione negativa presente sulla placca e 
causa la conduzione del diodo, nonché un forte 
impulso di tensione ai capi di R7. 

Si osservi che gli impulsi di sincronismo 
con andamento positivo e gli impulsi di di¬ 
sturbo vengono applicati simultaneamente alla 
placca della V3 e alla griglia della V4. L im¬ 
pulso di disturbo supera la polarizzazione 
negativa sulla placca della V3 e produce un 
impulso positivo di eguale ampiezza che ap¬ 
pare sul catodo del separatore di sincroni¬ 
smo V4. Poiché gli impulsi di disturbo sulla 
griglia e sul catodo di V4 hanno la stessa 
ampiezza e polarità, essi si cancellano vicen¬ 
devolmente, in maniera che il separatore di 
sincronismo resta immune dagli effetti dello 
impulso di disturbo. 

Gli impulsi di sincronismo non si cancella¬ 
no alla stessa maniera in quanto V3 è pola¬ 
rizzata quasi airinterdizione e quindi condu¬ 
ce solo in corrispondenza degli impulsi di di¬ 
sturbo, Tampiezza dei quali eccede quella de¬ 
gli impulsi di sincronismo. 

^ d' 

In hg. 2 è illustrato il circuito di soppres¬ 
sione del disturbo impiegato sui televisori 
Magnavox serie 105L e 105M che ricorre ad 
un amplificatore con griglia a massa. Una 
porzione del segnale video composto è pre¬ 
levata dalla resistenza di carico del rivelatore 


video ed inviata al catodo delFamplificatore 
di disturbo (VI). La griglia di questa valvola 
è polarizzata negativamente eseguendo il ri¬ 
torno al punto di giunzione di R2 ed R3 che 
costituiscono la resistenza di griglia della val¬ 
vola d’uscita orizzontale. La polarizzazione è 
sufficiente a mpiitenere interdetto 1 amplifica¬ 
tore di disturbo per i normali segnali video. 

Quando giunge un forte impulso di distur¬ 
bo, il catodo viene reso negativo. Ciò con¬ 
sente all’amplificatore del disturbo di condur¬ 
re e di produrre un impulso amplificato sul¬ 
la griglia del separatore di sincronismo. Si¬ 
multaneamente la griglia del separatore di 
sincronismo è alimentata, mediante il segnale 
video composto di polarità positiva, dalla 
placca defLamplificatore video. Le costanti del 
circuito sono scelte in maniera che gli im¬ 
pulsi negativi a quelli pod.ivi abbiano eguale 
ampiezza quando raggiungono il separatore 
di sincronismo elidendosi a vicenda, come ac¬ 
cade per il caso della fig. 1. 

Poiché i segnali normali non sono in grado 
di portare fuori daU’interdizione Lamplilica- 
tore del disturbo, essi non Lattraversano e 
raggiungono il separatore del sincronismo solo 
attraverso il circuito di placca delFamplifi- 
catore video. 

In fig. 3 é illustrato il circuito impiegato 
sul televisore Emerson 120174B. 
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Fg. 2. — Circuito di soppressione del disturbo impiegato sui televisori Magnavox serie 
105 L e 105 M. 



3. — Circuito di sincronismo impiegato su! , televisore Emerson 120174 B, anche 
esso caratterizzato da una notevole immunità dai disturbi. L'azione del dispositivo può 
essere dosata mediante un apposito compensatore. 
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Il segnale video composto con impulsi di 
sincronismo negativi è inviato dal rivela¬ 
tore video alla griglia deH’amplificatore di 
sincronismo. Il segnale amplificato da que¬ 
sto stadio compare ai capi del carico costi¬ 
tuito dalle resistenze in serie RI ed R2. Una 
porzione della tensione d’uscita, prelevata dal 
punto di giunzione di RI ed R2, è applicata 
alla placca della valvola di sincronismo V3 ed 
alla griglia della invertitrice di disturbo V4. 

Una tensione a dente di se;^a di graride am¬ 
piezza è prelevata dal trasformatore di uscita 
orizzontale ed applicata alla griglia di V3. La 
rettificazione di griglia sviluppa una polariz¬ 
zazione che mantiene la valvola interdetta 
fra gli impulsi di sincronismo sulla placca, 
Quando sulla placca è presente un impulso di 
sincronismo, V3 conduce e carica Gl. Fra gli 
impulsi di sincronismo CI si scarica at.raverso 
R3 e sviluppa una tens'one di polarizzazione 
negativa che è eguale alla tensione di cresta 
degli impulsi di sincronismo. V4, Finverd r.ce 
di disturbo, è mantenuta all’interdizione me¬ 
diante una polarizzazione che è eguale alla 
somma della tensione positiva presente sul 
suo catodo e della tensione negativa presente 
sulla sua griglia. 

Quando si presentano, fra gli impulsi di 
sincronismo, gli impulsi di disturbo, essi su¬ 
perano la polarizzazione e portano V4 a con¬ 
durre. Gli impulsi di disturbo vengono quindi 
amplificati e compaiono con polarità negat va 
ai capi della resistenza anodica di carico da 
150.000 Q. 

Gli impulsi di disturbo amplificati ed in¬ 
vertiti vengono applicati alla griglia del sepa¬ 
ratore di sincronismo V2 assieme agli impulsi 
di disturbo positivi provenienti dall’amplifi- 
calore di sincronismo. In condizioni di fun¬ 
zionamento normali la rettificazione di gri¬ 
glia degli impulsi di sincronismo positivi pro¬ 
duce una polarizzazione positiva applicata al 
catodo attraverso il compensatore fringe corri- 
pensator per mantenere la valvola interdel'a 
tranne che durante i picchi positivi del segna¬ 
le applicato che supera il livello del bianco. 
Poiché gli impulsi di disturbo sono negatavi, 
essi non possono attraversare il separatore di 
sincronismo e non influenzano gli oscillatori 
verticale ed orizzontale. 

O 


SEGNALAZIONE DI BREVETTI 

Irei sforma tore di tipo d'onda per ultra alte fre¬ 
quenze. 

COMPAGNIE GENERALE DI TELEGRAPHIE SANS F!L 
a Parigi. (1-41-). 

Sistema di ricevere con io stesso ricevitore di tele¬ 
visone trasmissione a media ed alta definizione. 

COMPAGNIE POLIR LA FABRICATION DES COMP- 
TEURS ET MAJERIEL D'USINES A GAZ a Mon- 

trouge (Francia) (1-41-). 

Stadio con tubo elettronico autoeccitato per la me¬ 
scolazione additiva particolarmente per televisione. 

FERNSEH G.m.b.H. a Darmstadt (Germania) (1-42). 

Altopariante ad alta resa particolarmente per appa- 
reccchì radiofonici a modulazione di frequenza. 

FERRANTI GIUSEPPE di DIONIGI a Torino. (1-42-). 

Perfezionamenti negli altoparlanti giganti ad alta re¬ 
sa in bassa frequenza. 

FERRANTI GIUSEPPE di DIONIGI a Torino. (1-42-). 

Impianto di televisione a colori. 

HAZELTINE CORPORATION a Washington (Stati Uni¬ 
ti d'America) (1-43-). 

Apparecchio radio-ricevente a doppia scala. 

MANNUCCI VINCENZO LORENZO a Roma. (1-43-). 

Impianto di collegamento per stazione partecipan¬ 
te telefonica senza fili in collegamento con una 
rete telefonica. 

AUTAP HON AKTIENGESELLSCHAFT a Solothourn 
(Svizzera). (2-258-). 

Sistema di trasmissione di onde elettromagnetiche 
attraverso masse compatte^ sostituendo l'antenna 
con una seconda messa a terra. 

BISELLI ANTONIO a Palazzo di Assisi (Perugia). 
(2-258-). 

Circuito di radio frequenza e conversione per radio 
ricevitori economici per modulazione di ampiez¬ 
za e di frequenza. 

CAPPUCCINI FRANCO a Firenze. (2-258). 

PerPezionamenti ai dispositivi d'esplorazione per ri¬ 
cevitori di televisione. 

COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SAN FIL 
a Parigi. (2-259). 

Perfezionamento agli analizzatori di immagini co¬ 
lorate. 

COMPAGNIE POUR LA FABRICATIOU DES COMP- 
TEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ a Mon- 

trouge (Francia). (2-259-). 

Sistema per la trasmissione a distanza delle indi¬ 
cazioni panoramiche di radar. . 

COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES COMP- 
TEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ a Mon- 

trouge (Francia). (2-259-). 

• 

Copia dei succitati brevetti può procurare: 

Ing. A. RACHELl Ing. R. BOSSI & C. 

Studio Tecnico per il deposito e l'ottenimento di 
Brevetti d'invenzione, Marchi, Modelli, Diritto di 
Autore, Ricerche, Consulenze. 

Milano - Via Pietro Verri n, 6 Tel. 700.018 - 792.288% 
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criteri da seguire nella scelta di un 

Registratore Magnetico 

Tratto da « Fundamentals of Magnetic Recording » 
della Audio DeViceSr Ine. 


Negli ultimi anni sono comparsi sul mer¬ 
cato registratori destinali agli impieghi più va¬ 
ri: radiodiffusione, incisione di d.schi, didat¬ 
tica, ecc. I prezzi variano da qualche decina 
di migliaia di lire a qualche milione, ed è per¬ 
tanto naturale che la scelta venga effettuata 
in base alle prestazioni che si richiedono dal 
registratore, cioè dall’uso specifico al quale 
è destinato. 

Una discussióne approfondita sui pregi e sui 
difetti dei vari registratori oggi esistenti richie¬ 
derebbe uno spazio che purtroppo non di¬ 
sponiamo e pertanto dovremo limitarci a ri¬ 
chiamare l’attenzione del lettore su alcune ca¬ 
ratteristiche che in defnitiva determinano la 
classe di appartenenza dell’apparecchio. 

In ogni applicazione della registrazione ma¬ 
gnetica la più importante considerazione è 
quella relativa alla risposta di frequenza. Se 
essa è troppo ristretta per Fapplicaz’one speci¬ 
fica, si avrà una cattiva inlellegibilità o una 
mancanza di naturalezza. Viceversa, se la ri¬ 
sposta è troppo estesa, si avrà acquistalo un 
apparecchio troppo costoso. 

Il secondo punto, in ordine di importanza, 
da considerare è il rapporto segnale/disturbo ; 
se questo è troppo piccolo il rumore di fon¬ 
do sarà troppo fastidioso e la regolazione del 
livello di registrazione estremamente critica. 
D’altra parte, se detto rapporto è molto più 
grande di quello necessario, l’apparecchio sarà 
assai più costoso. 

Quindi la distorsione dovrà essere bassa, in 
quanto una forte distorsione contribuisce a di¬ 
minuire la comprensibilità e la naturalezza, 
affaticando rapidamente l’ascoltatore. 

Infine va considerata l’economia di eserci¬ 
zio. Piccole velocità di avanzamento consen¬ 
tono di ridurre la quantità di nastro occor¬ 
rente per registrare un determinalo program¬ 
ma, ma nello stesso tempo limitano la risposta 
di frequenza o aumentano il rumore di fondo. 
E’ anche possibile eseguire la registrazione su 
doppia traccia che permette di raddoppiare la 


durala della registrazione introducendo un sen¬ 
sibilmente maggiore livello di rumore; in al¬ 
cuni casi, come nei fonomoniaggi, non è pos¬ 
sibile adoperare la registrazione su doppia 
traccia. 

Altre considerazioni di carattere generale 
sono quelle relative all’ ngomhro, al peso, alla 
stabilità delle caratteriche. 

RADIODIFFUSIONE 

La National Association of Radio and Tele- 
vision Broadcasters (NARTB) ha adottalo gli 
standard per la risposta di frequenza illustrati 
in figura. 

I registratori per studio devono essere con¬ 
formi allo standard primario, ma per gli ap¬ 
parecchi portatili usali per le interviste, se 
usali solo per la parola, lo standard seconda¬ 
rio è soddisfacente. 

II rapporto segnale disturbo dovrà essere di 
almeno 50 db, prendendo come riferimento il 
punto con distorsione armonica del 2%. Poi¬ 
ché questo punto di riferimento constituisce 
un livello di picco, la distorsione armonica 
deve essere inferiore alFi% a 10 db o più al 
disotto del livello di riferimento. La regola¬ 
zione delFindicalore del livello dovrà essere 
almeno a 6 db, o meglio a 10 db, al disotto del 
punto di riferimento conispondente al 2% di 
distorsione, per ovviare al fatto che il Lvello 
di cresta è di circa 10 db al disopra del li¬ 
vello indicato dallo strumento. 

Si tenga presente che una stazione di radio- 
diffusione deve spesso restare per moke ore 
al giorno in funzionamento, senza possibil lù 
di effettuare la manutenzione. Il registratore 
pertanto dovrà essere in gradi di funzlon:,re 
continuativamente per 16 ore, senza apprezza¬ 
bile variazione nel guadagno o nella distor¬ 
sione. 

INCISIONE DI DISCHI 

I registratori impiegati per eseguire l’incisio¬ 
ne commerciale dei dischi devono possedere 
assai elevate caratteristiche. 
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La risposta di frequenza deve essere almeno 
pari a quella dello standard primario NARTB, 
o migliore; particolarmente non vi devono es¬ 
sere variazioni superiori ai 2 db fino a 15 
kHz, Il rapporto segnale disturbo dovrà essere 
di almeno 60 db, e preferibilmente 62 o 63 db 
se le registrazioni sono destinate ad essere ri¬ 
versate su dischi microsolco. 

La distorsione dovrà essere la più bassa pos¬ 
sibile nella normale estensione dei livelli di 
registrazione. 

Anche in questo caso Lapparecchio dovrà 
essere in grado di funzionare ininterrottamen¬ 
te per 16 ore senza variazioni apprezzabili del 
guadagno e della distorsione. 

Non vi sono apparecchi portatili che rispon¬ 
dono a queste caratteristiche, ma vi sono al¬ 
cuni modelli trasportabili, costituiti da due se¬ 
zioni, del peso di circa 40 kg ciascuna. 

DIDATTICA 

Non vi è un caso unico di applicazione del¬ 
la registrazione magnetica alla didattica, ma 
si devono distinguere almeno tre casi tipici 
diversi. 


Nel primo caso il materiale da riprodurre 
giunge già registrato e si presume che siano 
state usale allo scopo macchine con adeguate 
caratteristiche. 

Il secondo caso è quello nel quale il mate¬ 
riale registrato deve essere riprodotto con pre¬ 
cisione. Un caso tipico è quello deliknsegna" 
mento della fonetica, dove una gamma sino a 
15 kHz è essenziale. 

li terzo caso è quello in cui la riproduzione 
deve essere piacevole, senza essere particolar¬ 
mente accurata. In questo caso una gamma si¬ 
no a 6 kHz è pienamente sufficiente. 

L’affaticamento dell’ascoìtatore è un fenome¬ 
no particolarmente frequente ne.la didattica e 
allo scopo di evitarlo quanto possibile, il rap¬ 
porto segnale disturbo dovrà essere di alme¬ 
no 50 db. Allo stesso scopo la distorsione non 
dovrà superare 1T% in corrispondenza di li¬ 
velli normali e il 2% nelle punte. 

Gli apparecchi di questo genere devono pos¬ 
sedere speciali requisiti di stabilità ed essere 
in grado di funzionare per diversi mesi, alcune 
ore al giorno, senza richiedere manutenzione. 

Devono essere previsti l’avanzamento ed il 
ritorno rapido (almeno 5 e preferibilmente 
10 volte la normale velocità di avanzamento) 



Standards per la risposta di frequenza primario e secondario adottati dalla NARTB {Natio¬ 
nal Association of Radio and Teievision Broadcasters), 
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in maniera da poter rintracciare rapidamente 
una determinata registrazione. 

Occorre siano previste almeno due entrate, 
una per un sintonizzatore o la linea (collegata 
al normale sistema di diffusione sonora, se la 
scuola lo possiede) e l’altra per uno o più mi¬ 
crofoni. L’uscita dovrà poter essere collegata 
ad un altoparlante di qualità o all’impianto di 
diffusione sonora. 

REGISTRAZIONI D’AMATORE 

Si possono avere due casi: quello in cui si 
deve registrare la parola e quello in cui si 
deve registrare la musica. Nel primo caso 6 
kHz sono più che sufficienti, nel secondo caso 
occorrono almeno 9 kHz e 15 kHz in alcuni 
casi. Si tenga presente che un moderno disco 
microsolco^ ha un rapporto segnale disturbo di 
almeno 60 db, se misurato con lo stesso me¬ 
todo usato per un registratore magnetico. Per 
minimizzare la fatica dell’ascoltatore la distor¬ 
sione non dovrà superare l’I o il 2%, ma per 
registrazioni di breve durata potrà essere tol¬ 
lerato il 5%. 

Registratori di questo genere prevedono nu¬ 
merose entrate ed uscite. 

REGISTRAZIONI DI UFFICIO 

Più che negli Stati Uniti, è in Europa che 
i registratori per ufficiò hanno trovato vasta 
applicazione. 

Per quanto riguarda la risposta di frequenza, 
per una buona comprensibilità delle sibilanti, 
è richiesta una estensione di gamma di almeno 
4 0 5 kHz, mentre -6 kHz sono da preferirsi. 
Per minimizzare la fatica dell’ascoltatore il 
rapporto segnale disturbo dovrà essere di al¬ 
meno 35 db, preferibilmente 40 db. Anche la 
distorsione dovrà essere bassa, non superiore 
al 2% per livelli normali e al 5% nelle creste. 

Questi registratori devono possedere alcune 
particolari caratteristiche segnatamente nel di¬ 
spositivo di avanzamento, che ne fanno una 
categoria a se. E’ richiesta la possibilità di ef¬ 
fettuare l’avanzamento, l’avanzamento rapido 
ed il ritorno sia manualmente, sia mediante 
telecomando a pedale; l’inversione di marcia, 
la fermata e la partenza devono avvenire istan¬ 
taneamente. 

Un contatore graduato in minuti primi è as¬ 
sai utile per ritrovare una determinata regi¬ 
strazione. 

Deve essere prevista l’entrata per microfono 


e per pick-up telefonico e la possibilità di ese¬ 
guire l’ascolto sia in altoparlante che in cuffia. 

La portabilità è elemento essenziale per que¬ 
sti apparecchi e, da questo punto di vista, Tap- 
parecchio ideale dovrebbe poter essere conte¬ 
nuto entro una borsa da ufficio. 

Esistono anche registratori per ufficio a filo 
e a disco, ma questi non possono essere con¬ 
siderati altro che dei dittafoni; per gli altri 
impieghi, come verbali di assemblee, ecc., sono 
usati esclusivamente i registratori a nastro, i 
soli che permettono di ottenere le prima C-tate 
caratteristiche elettriche. 


Vi sarebbero poi altre considerazioni gene¬ 
rali da fare sulle caratteristiche che determi¬ 
nano la qualità di un registratore, ma la enun¬ 
ciazione sarebbe lunga e sopratutto esulerebbe 
dallo scopo di questo articolo. 

a 



« Abbiamo trasmesso la danza dei sette 
veli ». (Epoca) 
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IL CONVEGNO DI ELET¬ 
TRONICA E TELEVISIONE 

Le "Giornate della Scienza" organizzate dal Consiglio Nazio¬ 
nale delle Ricerche in concomitanza con la Fiera di Milano. 


La quarta sessione delle '"‘Giornate della Scienza”, la manifestazione che dal 1951 il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche dedica — in occasione della Fiera di Milano — a con¬ 
vegni scientifici su problemi di particolare attualità, ha visto riuniti nelle sale del Museo 
nazionale della Scienza e delia Tecnica più di cinquecento studiosi e scienziati italiani e 
stranieri di fama internazionale. Le ”Giornate della Scienza” 1954 (12-17 aprile) erano de¬ 
dicate ad un Convegno di elettronica e televisione, argomenti di palpitante interesse scienti¬ 
fico in quanto investono infiniti aspetti della fisica moderna, della tecnologia e delVindu- 
stria. Il Convegno ha, con la sua vasta partecipazione di congressisti, assunto un carattere 
di Symposium internazionale cui tutti i convenuti hanno apportato il contributo della loro 
alta e particolare competenza. 

Gli Stati Uniti erano degnamente rappresentati al Convegno da esponenti di quel mondo 
della scienza e della tecnica che tanta e cosi importante parte svolge nel continuo progresso 
lealizzato dalla nazione americana. Erano infatti presenti a Milano il Dott. Vladimir Kusmich 
Zivoryhin, vice presidente e consulente tecnico della Radio Corporation of America e noto 
inventore, il dott. Samuel N. Alexander, direttore del Laboratorio calcolatrici elettroniche 
del National Bureau of Standards, il prof. Herman H. Goldstine, docente presso l’Istituto di 
Studi di matematica superiore di Princeton, ed il Dott. William W. Youden esperto in cal¬ 
colatrici elettroniche del National Bureau of Standards. Il Dott. Hollmann, impossibilitato 
ad intervenire, ha inviato un’iiiiportante relazione che è ■ stata letta da un collega tedesco. 

Il Dott. Zworykin ha illustrato, nella seduta del giorno 14 aprile dedicata alle relazioni 
generali, l’evoluzione della televisione negli Stati Uniti. In una nazione economicamente e 
culturalmente potente — egli ha detto — lo sviluppo della televisione si appoggia da una 
parte sulla creazione degli strumenti tecnici necessari e dall’altra sul prudente adattamento 
degli ”standards’'’ alle esigenze fisiologiche dell’occhio umano. Una inteWgente progetta¬ 
zione e l’essenziale importanza del servizio televisivo hanno genere to, in soli 7 anni, una 
grande industria la quale diffonde cognizioni istruttive e offre un piacevole diversivo a più 
della metà degli abitanti del paese. 

Le condizioni che hanno determinato il successo della televisione monocroma si sono 
dimostrate essenziali anche per l’introduzione della televisione a colori la quale doveva 
essere, inoltre, ”compatibile” con il sistema televisivo esistente. Zworykin ha concluso l’in¬ 
teressante relazione illustrando brevemente i principi fondamentali degli ”standards” com¬ 
patibili adottati negli Stati Uniti per la televisione a colori e di alcuni nuovi attributi delle 
apparecchiature per la trasmissione e la ricezione a colori. 

Il Dottor Alexander, nella stessa seduta, ha presentato una relazione sui nuovi orien¬ 
tamenti nella progettazione di calcolatrici elettroniche. Al giorno d’oggi — dice la rela¬ 
zione — stiamo assistendo all’utilizzazione del primo gruppo di macchine calcolatrici nu¬ 
meriche in un più vasto campo di problemi scientifici e tecnici. Naturalmente l’interesse è 
rivolto soprattutto alle tendenze che influenzeranno il secondo gruppo di calcolatrici. La 
necessità dd velocità di calcolo maggiori delle attuali si verifica solo per problemi di indole 
particolare in quanto le velocità oggi raggiungibili sono sufficienti per un gran numero 
di applicazioni. 

Una importanza sempre maggiore vanno acquistando gli studi che tendono a ridurre sia 
i costi iniziali di attrezzatura sia le spese successive di operazione per unità di calcolo ese¬ 
guito. Il risultato di questi studi offrirà un maggior grado di sicurezza di funzionamento 
delle macchine ed il mantenimento di questo miglior livello di esercizio dovrà essere tale 
da richiedere soltanto degli esperti che abbiano un grado normale di preparazione. Verranno 
inoltre introdotte notevoli modifiche allo scopo di semplificare l’impostazione del problema 
in modo ché i futuri utenti di calcolatrici abbiano bisogno di ben pochi esperti. 
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Altre tendenze potranno sorgere dagli sforzi attuali per adattare le macchine alla ma¬ 
nipolazione della grande quantità di carte che grava molte attività commerciali, industriali, 
governative. Questi nuovi compiti fanno sì che, in certo qual modo, si trascureranno in sede 
di progetto le caratteristiche ”calcolatrici” delle macchine e si accentueranno quelle inerenti 
ai ”processi d’informazione”. Mentre le caratteristiche aritmetiche e logiche sono essenziali, 
molte altre caratteristiche saranno sviluppate allo scopo di far fronte al volume enorme di 
dati relativi alle manipolazioni di carte. Il perfezionamento tecnico è diretto al consegui¬ 
mento di una fedele registrazione di una tale massa di dati e di una rapida rimozione dalla 
macchina dei risultati elaborati. E’ necessario che questi ultimi si presentino sotto forma 
tale da poter essere facilmente utilizati, oppure trattenuti, in modo poco dispendioso, per 
rientrare in macchina per successivi processi. Il modo cui si risolveranno questi problemi 
inciderà profondamente sulla progettazione delle calcolatrici per questo importante e nuovo 
settore. 

Il tipo di calcolatrice analogica è .stato applicato con notevole successo nell’imitazione 
del moto di un aereo con scala-temporale, nei dispositivi di addestramento e negli studi di 
progetti di ingegneria. Al giorno d’oggi, si intende ad utilizzare, per tali scopi speciali, la 
flessibilità propria delle macchine calcolatrici numeriche a programma. Questa tendenza è 
molto significativa poiché dovrebbe portare all:eventuale abbinamento delle caratteristiche 
delle calcolatrici analogiche e di quelle delle calcolatrici numeriche. 

Tali combinazioni sono potenzialmente assai indicate specialmente per ottenere stra¬ 
ordinari livelli di lavoro per sistemi di controllo molto complicati, quale ad esempio, il con¬ 
trollo del traffico stradale od aeroportuale. Questi concetti sono così avvincenti che sono 
già stati fatti i primi studi per il controllo automatico nelle fabbriche. 

E’ necessario però — conclude la relazione — che questa visione sia temperata da 
una esatta conoscenza della mole di problemi tecnici ed economici che si interpongono tra 
i concetti ideatori e la realizzazione pratica. 

Il prof. Goldstine ha parlato sull’impiego delle grandi calcolatrici aritmetiche per l’in¬ 
versione di matrici e il calcolo di autovalori di operatori lineari. Nella prima parte della 
sua relazione, Goldstine ha descritto gli aspetti logici delle calcolatici elettroniche, aspetti 
che sono di particolare importanza per l’impiego di esse da parte dei matematici. Egli ha 
trattato, a tale riguardo, le relazioni reciproche dei principali organi della macchina, le 
rispettive velocità e le rispettive capacità. L’economia interna degli istituti forniti di mac 
chine calcolatrici è stata da lui messa a raffronto con quella degli istituti che utilizzano 
lavoro umano e sono state rilevate le differenze che esercitano una influenza profonda in 
tutto il campo dell’analisi numerica. 

La seconda parte della relazione volgeva sull’analisi della tecnica per l’inversione delle 
matrici e per il calcolo dei valori caratteristici delle matrici simmetriche. I vantaggi dei 
dversi procedimenti sono stati analizzati da Goldstine sia da un punto di vista assoluto sia 
da un punto di vista relativo ai caratteri particolari delle calcolatrici moderne. 

La relazione inviata dal Dott. Hollmann e presentata dal Dott. Siebertz, nella sezione 
dedicata ai transistori, trattava delle oscillazioni interne a onde decimetriche con transistori. 

Le importanti relazioni sono state seguite da tutti i congressisti con il massimo interesse 
ed il contributo che esse forniscono alTapprofondimento dei vari problemi è stato unani¬ 
memente giudicato di grande rilievo. ® 



“ORYX” 

il saldatore subminiatura dei 
tempi moderni costruito in 
Inghilterra dalla Oryx 
Electrical Labs., bre- 
vett. in tutto il mondo. 

Per 6, 12 0 24 V cc. o co. 

Freno L. 3.700 


m 


e 


radio 

televisione 

elettronica 

telecomunicazioni 

eliettromedicali 

strumenti 

radar 


Rappresentante per V Italia ; SIT E A - Via Donatello, 8 - MILANO 


SBÌ&zions Radio 37 






Indicatore del campo TV 

La Radio Revue - Aprile 1954 


Dalla scelta di un’antenna per televisione e 
dalla maniera nella quale essa viene installa¬ 
ta dipendono in gran parte i risultati che si 
ottengono con un televisore. 

Se si vogliono ottenere buoni risultati, non 
si può operare la scelta della posizione miglio 
re e dell’orientamento per semplice stima, spe¬ 
cie se la stazione è al di là della portata ot 
tica. 

E’ prudente in questi casi determinare anzi¬ 
tutto l’intensità del campo ed in base a questa 
scegliere il tipo di antenna da installare. Il 
computo verrà eseguito in base all’intensità 
del campo, al guadagno delle antenne dispo¬ 
nibili e alla sensibilità del televisore. Si po¬ 


trà eventualmente prendere in considerazione 
Tinterposizione fra antenna e telerisoie di un 
booster. 

La ricezione di segnali multipli, causata da 
riflessioni, diviene rara quando ci si allonta¬ 
na dal trasmettitore. Pertanto, se in prossimità 
del trasmettitore il migliore orientamento deb 
l’antenna è quello che permette l’eliminazione 
dei fantasmi, per le zone marginali l’impiego 
di un misuratore del campo consente, come è 
desiderabile, di orientare l’antenna verso jI 
segnale più intenso. 

Un misuratore del campo deve possedere 
i seguenti requisiti: 

1) Una elevata sensibilità, in maniera da 
poter essere adoperato con un’antenna corta. 



Circuto del semplice e sensibile indicatore dell'intensità del campo descritto. 
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2) Essere poitatile, cioè leggero, poco in¬ 
gombrante e possedere un’alimentazione au 
tonoma. 

3) Fornire indicazioni su stala graduata 
che corrispondano sempre agli stessi livelli, in 
maniera da permettere dei confronti sicuri. 

Un misuratore del campo che risponde a 
questi requisti è staio descritto su Aerovo.r 
Research Worker e se ne riporta qui la de¬ 
scrizione. 

Provvisto di due sole valvole, la sua sensi¬ 
bilità è soddisfacente già per segnali inferiori 
al microvolt. Esso è alimentato a batterie, ed 
essendo il consumo assai ridotto, la vita delle 
medesime è considerevole. 

Il circuito di principio è illustrato in figura. 
Un diodo di germanio (1N21 o simile) opera 
la conversione di frequenza, mentre Vi è l’o- 
scillatrice che lavora su frequenze che si tro¬ 
vano fra quelle delle due bande di televisione 
alta e bassa. V2 è una rivelatrice a superea- 
zione accoppiata mediante un trasformatore di 
MF che lavora su 40 MHz. Poiché roscillatore 
lavora sulla gamma 90-176 MHz è possibile 
la ricezione delle bande da 50 a 136 MHz e 
da 130 a 216 MHz. 

L’intensità del campo è misurata mediante 
un microamperome-ro da ±00 ,uA inserito nel 
circuito anodico, menti e è prevista Finserzioiie 
di una cuffia nello jack J per po er ascoit re 
il suono della stazioim per identificarla. 


Mediante R3 si regola l’innesco della supe- 
reazione. 

Affinchè la sensibilità dell’apparecchio sia 
indipendente dalla frequenza, è necessario che 
l’oscillatore fornisca una tensione di ampiezza 
costante su tutta la gamma; questa verifica 
verrà eseguita disponendo un micro-ampero¬ 
metro in serie alla resistenza di griglia del- 
l’oscillatrice. 

11 volume di RI potrà essere soggetto a qual¬ 
che variazione in sede di messa a punto allo 
scopo di oUenere la migliore sensibilità. 

Le ghiande con accensione in c.c. possono 
probabiln»:ente essere sostituite dai più mede - 
ni triodi DC90 rimpiazzando eventualmente 
R4 ed R3 con delle impedenze AF. 

Ed ecco i dati per la costruzione delle in¬ 
duttanze: 

LI — 9 spire filo 1,6 mm smaltato avvolte in 
aria su diametro di 12,5 mm e lunghezza 
di 25 mm. 

L2 — 3 spire come la precedente, lunghezza 
6,3 mm. 

L3 — 21 spire , 0,6 mm, diam. 12,5 mm e lun 
ghezza 25 mm. 

L4 — 3 spire filo 1,6 mm smaltata avvolte in 
aria su d'ametro di 9 mm e lungh. 6,3 mm. 

BA — Impedenze di AF per OUC. 


A/STARS 


di ENZO NICOLA 



lELEVISORI PRODUZIONE PROPRIA 

e delle migliori marche 
naz'onali ed estere 

Scatola di montaggio ASTARS 
a 14 e 17 pelici con particolari 
PHILIPS E GELOSO 


Gruppo a sei canali per le fre¬ 
quenze ital., tipo « Sinto-sei » 
Vernieri isolati in'ceramica 
per tutte le applicazioni 
Parti staccate per televisione 
AA, F. - trasmettitori, ecc. 


A/STARS 


Corso Galileo Ferraris, 37/A 
Telefono 49 974 
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AMPLIFICATORE 
A GUADAGNO 
ULTRA ELEVATO 


Un particolare circuito e normali 
componenti consentono un gua¬ 
dagno di potenza di ben 92 db ! 

Paul S. Lededer - Radio Electronics 
Marzo 1954 


Nei circuiti norma'J, un guadagno di circa 
250, per uno stadio con pentodo accoppiato a 
resistenza e capacità, è giudicato soddisfacente. 
JL’accoppianiento a trasformatore consente di 
raggiungere un guadagno più elevato, ma con 
sacrificio deireconomia, delPingombro e del 
peso. 

Esiste tuttavia un metodo, poco conosciuto, 
per ottenere un guadagno estremamente forte 
adoperando pochi e normali componenti; esso 
è stato presentato dal Dott. Walter K. Wolkers 
aH’Assemblea dell'I.R.E. del 1950 con una re¬ 
lazione nella quale si spiegava che riducendo 
la tensione di griglia schermo ai 10% del valo¬ 
re della tensione anodica e portando la resi¬ 
stenza di carico anodica ad un va^^ore di 10 o 
più volte il valore comunemente consigliato, 
il fattore di amplilìcazione deLa valvola viene 
fortemente aumentato. 

Seguendo questo principio, FAutore ha co¬ 
struito un amplideatore a due valvole nel qua¬ 
le sono impiegati in tutto cinque resistenze, 
due condensatori ed un trasformatore d’usriti. 

L’amplificatore fornisce una potenza di 0, 
watt con un segnale alFeutrata di soli 2 mV ; 
il guadagno di potenza è di 92 db. 

Viene usata una prima 6AU6 prima ampl;- 
ficalrice con un guadagno dì circa 750, accop¬ 
piata direttamente ad una 6V6 amplificalrice 
di potenza. L’accoppiamento diretto è impor¬ 
tante. 

Questo elevato guadagno va però a scapito 
della risposta di frequenza; questo circuito per- 
tanto non è raccomandato per gli impianti ad 
alta fedeltà. 



Questa foto mostra le piccole dimensioni 
e la semplicità delTampiificatore descritto. 



Circuito elettrico delTamplificatore pro¬ 
posto da Wolkers e realizzato dalFAu- 
tore. 
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Vi sono tuttavia diversi casi in cui un ampli¬ 
ficatore con risposta di frequenza da 180 a 
2.500 Hz entro 3 db è surficien'.e, se non ad¬ 
dirittura desiderabile. Alcuni usi possibili so¬ 
no: un sensibilissimo e compatto signal tracer ; 
un indicatore di zero per ponti AF; un modu¬ 
latore di piccola potenza; un cmpliTicatove m'- 
crofonico per uso gene:ale. 

Per aversi una maggiore potenza d’uscita è 
necessaria una tensione anodica più alta. In 
questo caso occorrerà trovare sperimenìalmen- 
te i valori più opportuni per il carico e la 
resistenza catodica. 

Volendo prevedere un controllo del volume, 
si sostituirà la resistenza di griglia della 
6AUó coli un potenziometio da 0,1 Mfì. 

Appena costruito, l’amplificatore presentava 
un ronzio non indifferente che fu per la mag¬ 
gior parte eliminato collegando la presa cen¬ 
trale del trasformatore di accensione alla gri¬ 
glia schermo della 6AU6, polarizzando in que¬ 
sto modo il filamento ad una tensione di circa 
3 V positivi rispetto alla massa. 

Il trasformatore d’uscita dovrà avere un’im¬ 
pedenza primaria di 10.000 Q. I rimanenti va¬ 
lori sono indicati in figura. ^ 


A.P.I. 

Applicazioni 
Piezoelettricho 
Italiane 

Via Trebazio, 9 

MILANO 

Telefono N. 90.130 

Costruzione Cristalli Piezoelettrici per 
qualsiasi applicazione 



Cristalli 

per filtri 

m 

Cristalli 

tipo Miniatura per frequen- 


ze da 2 

a 50 Me (overtone) 

• 

Cristalli 

per basse frequenze a par- 


tire da 

1000 Hz 

• 

Cristalli 

stabilizzatori di frequenza 


a basso 

coefficiente di temperatura 


con tagl 

i AT, BT, GT, N, MT 


Preventivi e campionature a richiesta. 



RICHIEDETE EL NUOVO 
FOCALIZZATORE G.B.C. 



GIAN BRUTO CASTELFRANCHI 

Via Petrella, 6 - MILANO - Telef. 200.509 



Ufficio esposizione e vend|to 

MILANO 

Via Volporaiso, N. 8 
Telegroio: RADIOMOBIL MIIANO 

MOBILI RADIOFONOBAR 
RADIOFONO - FONOBAR - FONO- 
TAVOLI - TAVOLI PORTA RADIO 
E MIDGET FONO 

CATALOGHI E LISTINI A RICHIESTA 


Sede 

ALBI NO 

(Bergamo) 

Via V. Veneto 10 
Telefono n. 58 
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‘ MONISCOPE” 

SEMPLICE E COMPLETO MONITORE PER IL CONTROLLO 
OSCILLOSCOPICO DELLA MODULAZIONE DEL PROPRIO 
TRASMETTITORE E DEI CORRISPONDENTI 


Per poter ottenere i migliori risultati in 
fonia non basta modulare con segnali audio di 
buona qualità, ma occorre anche che la per¬ 
centuale di modulazione sia la più appropriata, 
cioè ne troppo bassa ne troppo alta. Nel primo 
caso il rendimento sarebbe basso e nei se¬ 
condo si rischierebbe, sovramodulando, di di¬ 
sturbare una larga porzione dello spettro cogli 
splatters e di causare BCl nei radioricevitori 
del vicinato. 

Il migliore sistema per evitare sia un caso 
che l’altro è di osservare continuamente la pro¬ 
pria percentuale di modulazione. Esistono allo 
scopo diversi mezzi più o meno perfetti. L uni¬ 
co però che dia un’indicazione continua ed 
istantanea della percentuale di modulazione è 
il tubo a raggi catodici . 

In alcuni trasmettitori il tubo a raggi cato¬ 
dici è incorporato stabilmente come monitore. 


Se questo sistema, da un certo punto dì vista, 
costituisce la soluzione ideale, non è certa¬ 
mente il più economico. 

D’altra parte non è nemmeno consigliabile 
adoperare un normale oscilloscopio come mo¬ 
nitore, per diverse ragioni; 

a) desiderando un oscillogramma trape¬ 
zoidale, è necessario portare fuori l’alta tensio^ 
ne per lo spazzolamento orizzontale;. 

b) quando il trasmettitore si trova in posi¬ 
zione di standhy e viene a mancare lo spazzo- 
lamento orizzontale il punto luminoso tende 
a macchiare lo schermo ; 

c) quando si hanno diversi trasmetùtori, 
occorrono altrettanti oscilloscopi o lo stesso 
oscilloscopio deve venire collegato alternativa- 
mente da un trasmettitore all’altro. 
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Consideriamo ora un altro aspetto del traffi¬ 
co radiantistico in fonia. Alla domanda che as¬ 
sai spesso ci si sente porre, nel corso di un 
QSO, « com’è la mia modulazione?» è ben 
difficile rispondere con un certo grado di at¬ 
tendibilità. 

11 Moniscope, che si descrive in quest’arti¬ 
colo rispónde sia agli interrogativi relativi alla 
propria modulazione sia a quella dei corri¬ 
spondenti. Con esso è possibile tanto formare 
l’inviluppo della portante modulata quanto il 
trapezio, sia che si tratti del segnale trasmesso. 


che di quello ricevuto. Quando è in funzione 
il trasmettitore sullo schermo si forma l’imma¬ 
gine relativa al segnale trasmesso, quando si 
passa in ricezione si sostituisce l’immagine del 
segnale ricevuto. Non vi sono nè commutatori 
nè relè, nè vi è alcun collegamento al trasmet¬ 
titore. E’ necessario solo un collegamento ver¬ 
so il ricevitore. 

Osservando il circuito elettrico illustralo in 
figura, si noterà che LI ed L2 costituiscono un 
circuito oscillante accordato che fa parte di 
un normale monitore per fonia. Con la cufiia 
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collegata a Jl il segnale può venire norma l¬ 
mente ascoltato. Mediante il commutatore S2 
è possibile la copertura di tutta la banda da 3,5 
a 60 MHz. All’induttanza LI è collegato un filo 
(trans) che fa da antenna. La 6C4 funziona da 
rivelatrice ad impedenza infinita, col quale 
circuito è possibile ottenere un buona linea¬ 
rità con vaste escursioni della tensione d’en¬ 
trata con un carico trascurabile sul circuito ac¬ 
cordato. 

La tensione AF per la deflessione verticale 
del tubo a raggi catodici è prelevata dal ter¬ 
minale di griglia della CC4. Con il commuta¬ 
tore S3 in posizione T (trapezoid) ed il se¬ 
gnale audio applicato alle placche di defles¬ 
sione orizzontale, si viene a formare un oscil¬ 
logramma trapezoidale. Portando S3 in posizio¬ 
ne W (wave) per la deflessione orizzontale vie¬ 
ne impiegata una tensione di spazzolamento 
di 60 Hz e sullo schermo compaio l’inviluppo 
della portante. 

Il segnale prelevato dalla placca del diodo 
rivelatore del ricevitore viene inviato median¬ 
te una breve tratta di cavo coassiale al punto 
contrassegnato RCV. La 6BA6 funziona da am- 
plificatrice addizionale di MF. Il trasforma¬ 
tore T3 è un normale trasformatore di MF ac¬ 
cordato sulla slessa frequenza del canale MF 
del ricevitore; il secondario di T3 è collega¬ 
to in serie ad L2 e da.a la diversità delle fre¬ 
quenze di lavoro i due circuiti non s’influen¬ 
zano affatto. Il potenziometro R3 serve a con¬ 
trollare il guadagno per i segnali prover' ' i 
dal ricevitore. 

Il circuito non è affatto critico e poche -ono 
le precauzioni particolari da osservare. Il con¬ 
densatore C9 è necessario per fugare verso mas- 
sa la componente AF. Il filtro C9-R11 serve a 
rendere più netta la traccia sullo schermo del 
tubo. Il conduttore dada griglia della 6C4 do¬ 
vrà essere il più corto possibile e non dovr'\ 
essere schermato. 

L’operazione di messa a punto non è com¬ 
plicata. 

Dopo aver eseguito il collegamento al lice- 
vitore, si accenderanno ricevitore e moniscope. 
Si sintonizzerà il ricevitore in corrispondenza 
di un punto in cui non vi è alcun segnale. 
Si porterà SS sulla posizione W e si regolerà 


il compensatore da 3-30 pF posto fra la plac¬ 
ca del diodo ed il cavo coassiale di collega¬ 
mento alla massima capacità. Si legolerà quin¬ 
di il compensatore di T3 per la massima indi¬ 
cazione del segnale di fondo sullo schermo del 
tubo a raggi catodici. Per eseguire questa re¬ 
golazione R3 verrà portato per il massimo gua- 
dagno. 

Dopo che T3 sarà stato accordato sulla fre¬ 
quenza MF del ricevitore, si porterà S3 in po¬ 
sizione T e si diminuirà a capacità del com¬ 
pensatore da 3-30 pF finché la traccia prodot.a 
dal rumore di fondo costituisca un trapezio di 
circa 12 mm; si osser;e.à che sarà suffic ent 
una capacità assai bassa per aversi questa con¬ 
dizione con un ricevitore di media sensibilità. 
Ciò fatto si potrà sintonizzare il ricevitore su 
diverse stazioni di radiodiffusione per control¬ 
lare la forma deH’oscillogramma trapezoidale 

Ln collegamento vero e proprio con il tra 
smettitore non esiste e si tratterà di portare 
uno spezzone di filo (trans) in prossimità del 
trasmettitore o della linea. 

Mediante S2 si sceglierà la banda di lavorp 
e si regolerà C5 per avere la massima ampie j- 
za deiroscillogramma ; si varierà la posizioni 
dello spezzone di filo che fa da antenna fi^o 
a far assumere alFoscillogramma un’altezza pa¬ 
ri a circa un terzo delFaltezza dello scheriivp. 
L’altezza delFoscillogramma potrà venire con¬ 
trollata successivamente mediante il conden¬ 
satore C4. 

Ciò fatto, il Moniscope sarà in grado di con¬ 
trollare sia i segnali ricevuti che quelli tra¬ 
smessi. 

Per l’esatta interpretazione degli oscillogiain- 
mi che compaiono sullo schermo oscillografico 
si rimanda il lettore ad un Handbook. Un po 
di pratica permetterà di individuare rapida¬ 
mente i difetti di modulazione, sia propri, sia 
dei corrispondenti. 

I valori resistivi e capacitivi sono indicati in 
figura; le induttanze LI ed L2 sono Miniductor 
B. & JF. N, 3015, dove LI è tagliata a 7 spire 
ed L2 possiede prese alla U, 4® e 12“ spira. 
Queste induttanze potranno però essere facil¬ 
mente realizzare con altri dati. 
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“SIGNAL BOUNCER- 

Erbert Robberson - Radio e Television News - Aprile 1954 


Ogni radiante sa quali sono le difficoltà che 
si incontrano nel mettere a punto la propria 
stazione o l’antenna quando non si ha la pos¬ 
sibilità di controllare durante quest’operazione 
il segnale trasmesso. 

Allo scopo il monitore o indicatore del cam¬ 
po non deve trovarsi nelle immediate vici¬ 
nanze del trasmettitore, ma ad una distanza 
di almeno 15-30 metri. Per ossei vare le indica¬ 
zioni dello strumento è necessario portare que¬ 
sto mediante una linea in prossimità delFope- 
ratore. Questa procedura non è però nè eco¬ 
nomica, nè comoda e anche tecnicamente è as¬ 
sai poco elegante. 

Il Signal Bouncer è stalo studiato allo scopo 
di ovviare a questi inconvenienti. Esso fun¬ 
ziona su un principio assai semplice, sintetiz¬ 
zato schematicamente in fig. 1. Il segnale irra¬ 
diato dal trasmettitore da mettere a punto 
(main transmitter) viene captato ad un rice¬ 
vitore distante (remote rcur), inviato ad uii tra¬ 
smettitore distante (rem. xmtr) e nuovamente 
irradiato su una nuova frequenza. Questo se¬ 
gnale viene captato dal ricevitore principale 
(main ree.) e l’intensità del campo viene de- 
nuiciata dall’ S-meter dello stesso ricevitore. 

In pratica non è necessario disporre nel¬ 
l’unità distante di un vero e proprio trasmet¬ 
titore, bastando un semplice convertitore di 
frequenza. Il segnale viene captato, trasforma¬ 
to nella frequenza ed inviato di ritorno. Il 
mezzo per ottenere questo risultato è ten noto 
a tutti, essendo quello impiegato nei ricevitori 
supereterodina, solo che il segnale convertito, 
invece di essere inviato al canale di MF e 
quindi al rivelatore, è inviato nuovamente al¬ 
l’antenna e reirradiato. 

Non è nemmeno necessario disporre di due 
antenne separate per la ricezione e la trasmis¬ 
sione, potendo la medesima antenna lavorare 
.su due frequenze diverse. 

Il circuito pratico del Signal Bouncer è illu- 
strto in fig. 3, nel quale è impiegata una con¬ 
vertitrice pentagriglia 1R5. 

L2-G2 è accordato sulla frequenza del tra¬ 
smettitore principale ed L3 è l’oscillatore lo¬ 


cale; il segnale convertito raccolto dalla plac¬ 
ca viene accordalo, dal circuito oscillante LI¬ 
GI ed inviato ail’antenna. La potenza d’uscita 
dell’apparecchio sulla nuova frequenza è taì- 
jnente piccola che è da escludere ogni possi¬ 
bilità di interferenze con altri servizi. 

Ammettiamo di dover eseguire la messa a 
punto di un trasmettitore su 3 l 00 kHz. Accor 
dando su questa frequenza il circuito di gri¬ 
glia L2-G2, si accoderà l’oscillatore su 5600 
kHz per avere un segnale leirradiato su 2000 
kHz. 

Se si decide che quest’ultimo segnale debba 
essere compreso nel campo da 1.800 a 2.000 
kHz, nel circuito di placca l’induttanza potrà 
essere fissa. Bobine intercambiabili verranno 
invece usate per Li ed L3 onde poter coprire 
tutte le bande dilettantistiche sino a 14 MHz. 

I comandi sono ridotti al minimo: un in¬ 
terruttore acceso-spento e tre condensatori va¬ 
riabili per eseguire l’accordo dei tre circuiti 
oscillanti. Due induttanze di griglia e due in¬ 
duttanze oscillatrici sono sufficienti per copri¬ 
re le bande desiderate. 

I componenti impiegati sono tutti normali, 



Fig. 1, — Schema di principio che illustra 
il funzionamento del « Signal Bouncer ». 
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tranne il condensatore Cl che dovrà avere ro¬ 
tore e statore isolati. Lo strumento, che non è 
assolutamente indispensabile, serve a denun¬ 
ciare il regolare funzionamento dell’apparec¬ 
chio e a perfezionare l’accordo. 

L’apparecchio è stato realizzato entro una 
scatola di alluminio di cm 22,5 x 12,5 x 15. 

La costruzione non presenta difficoltà. Se le 
induttanze sono state realizzate conveniente¬ 
mente, l’apparecchio dovrà immediatamente 
funzionare. Un grid dip meter potrebbe faci¬ 
litare Top e: azione di messa a punto dei cir¬ 
cuiti oscillanti. 


Valori: 

RI — 0,1 MQ. 1/2 W 

R2 — 10 kQ, V 2 W 

Gl — 100 pF, variabile {v. testo) 

C2, C3 — 100 pF, variabile 

C4, C5 — 100 pF 

C6, C7 — 0,02 uF, 600 V 

LI — Induttanza B. & W. N. 3016 

L2 — Induttanza di griglia 3-5,5 e 6-11 MHz 
(per le frequenze superiori agli 11 MHz si 
userà l’induttanza 1,3 per 3,4-7,5 MHz). 



Fig. 2 . — Circuito del semplice apparecchio 
descritto che in sostanza altro non è se non 
un convertitore di frequenza. 


L3 — Induttanza osculatrice 3,4-7,5 e 7-15 MHz 

con avvolgimento di reazione. 

MI — Milliamperometro 5 mA f. s. 

RI — Batteria di accensione da 1,5 V 
B2 — Batteria anodica da 90 V 
VI — Valvola 1R5. 




Corso Magenta, 84 
Telefono 49.62.70 

Piattina 300 OHM 

Politene ARCH-OHLD 

INALTERABILE 
L. 37 al m. 

Spedizione esclusivamente contro assegno 

A RICHIESTA INVIAMO LISTINO PREZZI 
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Primaria Fabbrica Europea di Supporti per Valvole 



di 

G. Gamba 

Sede: Via G. Dezza 47 

MILANO 

Stabìlim. Milano - Via G. Dezza, 47 
Brembilla (Bergamo) 

- E S P O R T 


Te I efo n o 
44.330 
4 4.3 21 

C. P. E. 
400.693 

Z I O N E - 




n 


SOLO GLI 
EQUIPAGGI 
F0N06RAFICI 



t 



OFFRONO 
TUTTE LE 
GARANZIE 


CHIEDETE OPUSCOLI ILLUSmATIVf £ CATALOOHhlNVtO CRATU/TO 

L.ESA s.P.A. • MILANO • VIA BERGAMO 21 
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FRAT. SEREGNI 

Via Cad, della Liberazione, 24 
SARONNO (Varese) 



COMPLESSO MECCANICO REGISTRATORE 

MOD. 52 AM 


Velocità del nastro . 

Durata registrazione su doppia traccia 
Frequenza ... 
Voltaggio del motore 
Consumo del motore 
Misure d'ingombro . 

Ritorno rapido 


9,5 cm/s 
60 min. 
60-4500 Hz 
125 V 
25 W 
32 X 25 X 13 cm 

PREZZO L. 35.000 


A. G. GROSSI 

MILANO 

VIA inamarì? 

TELEFONO N. 230.200 - 230.210 

...I MIGLIORI 
CRISTALLI 
PER SCALE 
RADIO... 



MOTORINI PER REGIsYra^OrÌ 
MAGNETICI A 1 È 2|VELOCITÀ 

Massa ruotante bilanciata dinamicamente 
Bronzina autolubrificata 
Nessuna vibrazione 
Assoluta silenzìosità 


ITELECTRA MILANO 

VIA MERGADANTE 7 - TEL. 22.27.94 
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TELEVISORI 
ANSALDO - LORENZ 



Quanto di più perfetto per chiarez¬ 
za, nitidezza di ricezione, possa of¬ 
frire la tecnica italiana ed estera. 
Stabilità di immagine ottenuta me¬ 
diante dispositivo speciale - Massi¬ 
ma facilità di regolazione. Ricezione 
su 5 canali. Stabilità, assoluta sensi¬ 
bilità - 22 valvole - alimentazione 
in c.a. da 1 10 a 280 volts. Mobile 
in radica pregiata. 

In preparazione: Televisore 


TV AL5317 - 17 pollici L. 220.000 + T. R. 

TV AL5321 - 21 pollici L. 250.000 -f T. R. 

TV AL5324 - 24 pollici L. 350.000 + T. R. 

TV AL5427 con schermo da 27 pollici 


STRUMENTI DI MISURA 



SJP£RANALIZZi^TOR^ 

20.000 ohm/V Mod. 701 

^ L. 17.000 

TESTER PROVAVALVOLE 

4000/10.000 chm/V 

L. 26.000 

Nuovo tipo con novol 
10 000 ohm/V L. 30.000 


Strumanti di misura prezzi neMi per grossisti>rivendftori 



NOVITÀ 


MISURATORE DEL CAMPO 

VOLTMETRO ELETTRONICO 

L. 72.000 

Serie TV ■ Garanzia 1 anno L. 40.000 

Per maggiori dettagli richiedere listini illustrativi 


A. LI. 

I MIGLIORI PREZZI 
LISTINO GRATIS A RICHIESTA 


AZIENDA LICENZE INDUSTRIALI 
FABBRICA APPARECCHI RADIOTELEVISIVI 

ANSALDO LORENZ INVICTUS 

VIA LECCO N. te - MILANO - TELEFONO 221.816 
RADIOPRODOTTI - STRUMENTI DI MISURA 

Analizzatori - Altoparlanti - Condensatori - Gruppi - Mobili 
Oscillatori - Provavalvole - Scale parlanti - Scatole di montaggio 
Telai - Trasformatori - Tester - Variabili - Viti - Zoccoli, eoe. 
























trasmettitor 

transistore 

Pierre Revirieux, F80L - 

Il 14 maggio scorso l’Autore ha realizzato 
una trasmissione radiotelegrafica su 14.012 
kHz con F3CT, ad una distanza di 12 km, 
usando un trasmettitore' costituito da un solo 
transistore a punte¬ 
li transistore adoperato da F80L è stato un 
RCA 2N33, il solo che permetta di superare, 
con un oscillatore controllato a cristallo, la 
frequenza di 10 MHz. 

"L’alimentazione era di 8 4^ e la potenza utile 
su 14 MHz era di qualche milliwatt. 

Il circuito impiegato, illustrato in figura, è 
stato realizzato in un volume equivalente a 
quello di una scatola di fiammiferi, cioè cm 
5x4xl',2. ■ 

La costruzione non presenta difficoltà e l’u¬ 
nica operazione un po’ laboriosa è quella con¬ 
sistente nel caricare sufficientemente il circui¬ 
to oscillante per evitare oscillazioni non con¬ 
trollate dal quarzo. E’ per questo stesso mo¬ 
tivo che la resistenza da 4.700 Q in serie al- 


e con -J ^ 

peri I I MHz 

Radio REF - Maggio 1954 



l’emettitore non è stata shuntata mediante un 
condensatore. 

L’aereo, eccitato al centro, era costituito da 
un tratto a quarto d’onda verticale e da un 
tratto a quarto d’onda orizzontale. 

La manipolazione, ottenuta interrompendo la 
tensione applicata al collettore, non dava luo¬ 
go a pigolio ed il controllo passato da F3CT 
è stato di RST 559. 



Con emettitore a massa 
A 1000 Hz 


nuovi transistori 



RAYTHEON MANUFACTURING COMPANY 
WALTHAM, MASS., U. S. A. 



Amplific. 
di corr. • 

Guadagno 

Figura 
rumore ** 

Uso 

CK718 

40 

30-40 db 

— 

otofoni 

CK721 

45 

38 db 

22 db 

gen. 1scelta . 

CK 722 

10 

30 db 

30 db 

gen. 2° scelta 

CK 723 

22 

32 db 

25 db 

gen. 3° scelto 

CK 724 . 

22 

32 db 

25 db 

otofoni 

CK 725 

90 

40 db 

20 db 

□ ita amplificai, 
di corrente 

CK727 

30 

3ó db 

1 ó db 

bosso fattore 
di rumare 


Rappresentante esclusivo per l'Italia: 


SIRPLES 


s. r. 


L 


Corso Venezia N. 37 

Telefoni 79.1 2.O0 - 79.19 85 


MILANO 


40 Selezione Radio 



La scatola di montaggio viene 
fornita con piani di costruzione 
e con tutte le indicazioni per 
lo messa a punto. 


Non è un apparecchio fatto con 
materiale raccogliticcio, ma con 
materiale di primissima qualità 
di nostra fabbricazione. 


GIAN BRUTO CASTELFRANCHI 

Via Petrella N. 6 — MILANO — Telefono 200.509 
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ricevitori 

con 

semplici 

ed 


transistori 

efficienti 


Il semplice ricevitore che si descrive impie- 
ga un solo transistore CETI (General Electric 
inglese) e pochi componenti e consente di ot¬ 
tenere superbi risultati in cuffia. 

Il circuito illustrato in figura permette di 
avere una polarizzazione ed una reazione 
variabili in combinazione ed il pericolo di 
danneggiare il transistore è escluso usando 
una bassa resistenza nel circuito deiremetti- 
tore. 

Con un aereo di fortuna il ricevitore è in 
grado di ricevere con ott.ma intensità tutte le 
stazioni europee. Con una accurata regolazione 
dei tre comandi è possibile una buona ricezio 
ne di molte stazioni americane ad onde me¬ 
die. Fra le 2 e le 3 del mattino (ora inglese) 
la ricezione delle stazioni lon'ane, particolar¬ 
mente New York e New Orleans, risulta buona. 

Il consumo totale dell’apparecchio è di 18 
mW. 

La costruzione di quest’apparecchio potrà 
essere intrapresa senza difficoltà anche dai me¬ 



no esperti e costituirà una assai utile ed iute 
ressante esperienza per chi desidera familia¬ 
rizzarsi con i transistori. 

I dati sono indicati in figara e le due in¬ 
duttanze sono due induttanze j er onde medie. 


* * * 


Il circuito del ricevitore con tiansis ore il¬ 
lustrato in figura è quanto di più semplice s' 



possa realizzare in questo campo ed i risul- 
lati conseguiti sono siati eccel entì. 

Le reazione positiva è ottenuta con un cir 
cuito con emettitore a massa. La presa su!- 
l’induttanza si trova a circa un quarto a pani 
re dal lato freddo e determina il grado di rea¬ 
zione. La resistenza variabile in serie aH’emet- 
titore serve da controllo della reazione. 

In serie all’emettitore si trova una resisten¬ 
za di sicurezza da 1000 Q ed essa, assieme alla 
resistenza della cuffia è sufficiente a preve¬ 
nire un eccessivo flusso di corrente. 

Occorre osservare che questo circuito per¬ 
mette di ottenere una reazione .positiva AF, 
senza provocare contemporaneamente una rea¬ 
zione BF. 

Il transistore usato, che ha consentito di ave¬ 
re eccellenti risultati su tutta la banda delle 
OM è un tipo OC51 Mullard. 
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NOTIZIARIO INDUSTRIALE 


IL SINTONOSCOPIO EP 709 


UNA s.r.l. - Via Cola di Rienzo, 53-A 


L'attrezzatura strettamente indispensabile 
per un laboratorio di riparazioni, allinea¬ 
menti e modifiche di televisori deve compren¬ 
dere almeno i seguenti apparecchi: un gene- 
raore modulato in frequenza (vobulatore — 
« sweep »), un generatore di segnali di rife¬ 
riménto in frequenza (calibratore — « mar¬ 
ker »), un generatore di barre ed un oscillo¬ 
scopio. Esistono in commercio strumenti (EP 
801 - EP812 - G 46) destinati ciascuno ad 
uno scopo specifico aventi caratteristiche e 


MILANO - Tel. 47.40.60-47.41.05 


prestazioni tali da poter essere impiegati in 
laboratori di studi e progettazioni. 

Il Sintonoscopio, che qui descriveremo per 
sommi capi, racchiude tutti questi apparec¬ 
chi in un unico complesso. Pur presentando 
eccellenti caratteristiche, superiori a quelle 
di analoghi strumenti di fabbricazione stra¬ 
niera, il Sintonoscopio EP 709 ha un prezzo 
notevolmente ridotto rispetto agli apparec¬ 
chi in esso contenuti realizzati singolarmen¬ 
te e presenta inoltre il vantaggio di un mi- 


Aspetto del Sintonoscopio 
EP 709, che racchiude un ge¬ 
neratore modulato di frequen¬ 
za, un generatore di segnali 
di riferimento, un generatore 
di barre ed un oscilloscopio. 
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nore ingombro e di una maggiore facilità 
cfimpiego. 

Le principali caratteristiche degli appa¬ 
recchi componenti il Sintonoscopio EP 709 
sono le seguenti: 

VOBULATORE (Sweep) - Generatore modu¬ 
lato di frequenza per il rilievo oscilloscopi- 
co delle curve AF, MF e VF di ricevitori 
TV ed FM. Le gamme disponibili sono quel¬ 
la 2 50 MHz e quelle corrispondenti ai 

5 canali TV dello standard italiano; queste 
ultime hanno frequenza centrale fìssa. 

Per tutte le gamme/ la modulazione di 
frequ.erza, . regolabile ..fino ad un massimo 
di 15 MHz, è ottenuta mediante un dispo¬ 
sitivo elettrodinamico. - . 

L'uscita, simmetrica su 300 O o asimme¬ 
trica su 75 Q, è regolabile mediante atte¬ 
nuatore continuo e a scatti. 

Mediante commutazione è possibile ottene¬ 
re lo spegnimento periodico del l'oscillatore 
nella fase. opportuna per ottenere la linea 
di riferimento zero neH'oscilloscopio (blan- 
king). 

I! generatore fornisce pure una tensione 
negativa 015 V per ridurre la sensibilità 
el televis^e durante l'operazione di allinea¬ 
mento. - ™... - 7 

CALIBRATORE (Marker) - Permette di otte¬ 
nere sullo schermo del tubo, lungo la cur¬ 
va di risposta, punti di riferimento di fre¬ 
quenza compresi fra 5 e 220 MHz. 

Un selettore permette (1) di escludere il 
calibratore, (2) di includere un oscillatore 
a quarzo a 5,5 MHz, (3) di includere l'oscil¬ 
latore variabile (4) di mescolare le uscite 
dei due oscillatori per avere punti di rife¬ 
rimento sulle curve AF e MF, (5) di inclu¬ 
dere un quarzo a 2,5 MHz per il controllo di 
taratura deiroscillatore variabile, impiegando 
l'oscilloscopio come rivelatore dei battimenti. 


L'ampiezza dei punti dì riferimento (pips) 
può essere variata mediante la regolazione 
dell'uscita. 

GENERATORE DI BARRE - Permette di mo 
ciulare la tensione, d'uscita con ondò rettan¬ 
golare di frequenza opportuna, con la con¬ 
seguente formazione di barre orizzontali o 
verticali sullo schermo del tubo del tele¬ 
visore, per consentire il controllo della li¬ 
nearità verticale ed orizzontale. La frequen¬ 
za dell'oscillatore, e quindi il numero delle 
barre, può essere regolata con continuità. 

OSCILLOSCOPIO ~ E' costituito da un gene¬ 
ratore dell'asse dei tempi, un amplificatore 
orizzontale, un amplificatore verticale ed un 
tubo osci I loscopico da 3".' 

La sensibilità dell'amplìfìcatore verticale 
è regolabile fino a 20 mV/cm fra 10 e 
500.000 Hz, quella dell'amplifìcatore oriz¬ 
zontale fino a 20 mV/cm fra 10 e 250.000 
Hz. La tensione a denti di sega è ottenuta da 
un multivibratore e copre il campo da 10 a 
30.000 Hz. 

Dimensioni, luminosità e centratura della 
macchia catodica possono venire regolate 
con continuità. Grazie alla risposta dì fre¬ 
quenza e la tra.scurabile rotazione di fase 
dell'amplifìcatore, è assicurata la perfetta 
osservazione di tutti gli impulsi e forme di 
onda tipici dei televisori. 

Tutti i suddetti apparecchi sono contenuti 
entro un cofano metallico di cm 60x30x40, 
con pannello in alluminio inciso. Il comples^ 
so è alimentato dalla rete 110-^ 280 V, 
42-50 Hz, con cambio tensioni accessibile 
dall'esterno. 

Il Sintonoscopio EP 709 viene fornito con 
tutti gli accessori occorrenti per il suo im^ 
piego, mentre a richiesta possono venire 
forniti il Demodulatore, i Partitori 1 MQ e 
10 MQ ed il Filtro passa-basso. 

• 
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MEGA RADIO 

TORINO 

Via G. Collegno. 22 Telefono 77.33.48 

MILANO 

Foro Bonaparte, 55 Telefono 86.19.33 


SUPERANALIZZATORE 
CONSTANT ». 

Doppio indice, doppio 
quadrante. - Sensibilità 
20 kQ c.c. e SkQ c.a. 

- 3 scale ohmetriche - 
Megaohmetro - Capaci¬ 
metro - Rivelatore RF 

- 38 portate complessi¬ 
ve in c.c. e c.a. 




VOLTMETRO ELETTRONICO TV 
MOD. 104. 

Portate da 0,01 V (1 V f.s.) a 
1000 V c.c. e c.a. in 7 porta¬ 
te. Ohmetro da frazioni di 
Q a 1000 M^^ in 6 portate - 
Scala con zero centrale - Son¬ 
da RF autocompensata. 



Sconti extra 
per quantitativi 


Stock Radio 


FORNITURE ALL’INGROSSO 
E AL MINUTO 
PER RADIO COSTRUTTORI 


TV 

2105 


Scatola di montaggio, 
completa di tubo da 
17 pollici e valvole 

L. HO.OOO 


astaldi N„ 18 

MILANO 

TELEFONO 
N. 279 831 
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W.A.I. Worked all Italy 


Elenco certificoti rilasciati a tutto il 31 


maggio 


7 MHz 

1. Ing. Roberto Ògnibene, lltR 

2. Dott. Alfonso Porretta, IIAMU 

3. Sig. Luigi Vittorio Lanari, IIBPW 

4. Sig> Ottavio Soldoni, IIWKJ 

5. Sig. Angelo Antonelli, IIBKF 

6. Sig. Biagio Scarpaleggia, IISFN 

7. Sig. Giovanni Camauli, IIRC 

8. Sig, Gianni Galli, IICSP 

9. Prof. Luigi de Nisco, IIMGG 
10. Rag. Giorgio Casagrande, 11 CSC 
ir,. Sig. Armando Cherici, Il IZ 

12. Dott. Filippo Costa, IIAHR 

13. Sig. Adalberto Perugini, IIFKF 

14. Sig, Ottavio Richelmi, IIBGU 

15. Sig. Gianfilippo de Nicolais, IICCO 
1 ór Sig; Antonio Cardelli, 11 FLD 

17. Sig. Pietro Fanchin, IICDB 

18. Sig, Guido Rodolfo, IIWRV 

19. Dott. Fortunato Grossi, 11KN 

20. Sig. Alfredo Bocci, IISOG 

21. Sig. Silvana Amenta, ITISEAA 

22. Per Ind. Roberto Santini, IlAEL 

23. Sig. Jack Pumir, F8LE 

24. Sig. Giuseppe AAantuschi, MAXW 

25. Sig. Gian Luigi Cardarelli, IICFH 
2ó Sig. Enrique Maylin Dura, EA5CW 

27. Sig. Alessandro Recchia, IlABL 

28. Sig. Francesco Monti, IICTT 

29. . Sig. Santos Yebenes Munoz, EA4CR 
.30. Sig. Frank Sanfilippo, IIZZ 

31. Sig. Pier Luigi Torelli, IICKT 

32. Sig. Cario Galimberti, IICOG 

33. Sig. Nenad Bozovìc, YIÌ2CB 

34. Sig. Giuseppe Panuccì, IISBO 

35. Sig, Gastone Barberi, IIBGF 

36. Sig. Giuseppe D^Alesio, ilACG 

37. Sig. Jean Auchel, F9DN 

38. Sig. Snaidero Ady, IICLW 

39. Sig. Luigi Voir„ IISVX 

;40. Sig. Giuseppe Ardagna, . ITI BFN 

41. Sig. Mario Fiorentino, IIBVY 

42. $ig. Enrico Micucci, IICYF 

43. Sig, Glauco Rustichellì, IISVZ 

44. Dott. Fernando Flores Solis, EA7DK 

45. Sig, Stefano Rebora, IICFZ 

46. Sig. Domenico Marino, ITITAI 

47. Signora Maria Campana, ITIAFS 

48. Sig. Arrigo Brandestini, IIMA 


49. Sig. Danilo Bailone, IICYV 

50. Sig. Giancarlo Gasperini, IITEC - 

51. Dott. Cesare Fabbri, IITID 

52. Sig. Eduard DunkI, IICWX 

53. Sig. Luigi Capozzi, IITFH 

54. Sig. Stelio Fedeli, IlADF 

55. Sig. Ugo Catalano, ITITCZ 

56. Magg. Giovanni Sapino, IICBZ 

57. Sig. Felio Roset, EA3HB 

58. Sig. Rafael Lacida, EA3ÌB 

59. Sig. Umberto Pattis, IITBU 

60. Sig. Gentile Garimeta, IIZCN 

61. Per. Ind. Osvaldo Raspini, 11BCU 

62. Sig, Romano Cutolo, IICVR 

63. Sig. Albert Nadot, F3GJ 

64. Sig. Josè Maria Duran, EA2CR 

65. Sig. Tito Aprile, IITJO 

66. Sig. Renato Banterle IITAJ 

67. Sig. Giuseppe Martinelli, IIA'.N 


14 MHZ 

1. Ing. Roberto Ògnibene, Il IR 

2. Dott. Miguel Bordoy, EA6AR 

3. Sig. René Dubernat, F8SE 

4. Sig. Henri Jullien, F900 

5. Dott. Alfonso Porretta, IIAMU 

6. Sig. Joseph Poelman, ON4PJ 

7. Sig. Perez de Guzman, EA4CX 

8. Sig. Santos Yébenes Munoz, EA4CR 

9. Sig. R. Piéton-Fresson, F8PQ 

10. Sig. Ailart Léonard, ON4YI 

11. Sig. Glauco Rustichellì, llSVZ 

12. Sig. Luigi Lendini, ITICDS 

13. Sig. René Ravet, F8DJ 

14. Sig. Humberto Leite, CT1SQ 

15. Sig. Eduardo Bignè Bartle, EA5BD 

16. Sig. Luciano Valeriani, MI3LV 

17. Sig. Jacques Sirtimonet, F9DW' 

18. Sig. Angelo Fontanelli, MI3AB 

19. Sig. Jean-Claude Fouret, F8GB 

20. Sig. Enrique Cerverò Calve, EA31X 

21. Sig. Giovanni Comoglio, JIRL 

22. Sig. Rafael Baquero y Saenz, EA7EM 
23 Sig, Louis Le Magny, F3PX 

24. Sig. Giovanni Musso, NATO 

25. Sig. Enrique Maylin Dura, EA5CW 

26. Sig. Leonardo Avenoso, MAFG 

27. Magg. Giovanni Saprhò, 1TCBZ' 
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28. Sig. D. J. Beatile, G2WW 

29. Sig. Ottavio Richelmi, 11EGU 

30. Sig. J. P. Guillon, F9RM 

31. Sig. Raul Lemeille, F30F 

32. Dott. Enrique Valenzuela Elorz, EA7EU 

33. Sig. Charles W. Hoffman, W2APU 

34. Sig. Josè Maria Duran, EA2CR 

35. Mr. Guenuchot Roger, F3KV 

36. Sig. James Taylor, GM2DBX 

L'elenco che precede comprende tutti i Certifi¬ 
cati W.A.I. finora assegnati per i 7 ed i 14 MHz. 
Dopo l'ultimo elenco, pubblicato sul fascicolo di 
novembre, a pag. 44, sono stati ri'asciati per i 7 
MHz i Certificati successivi al n. 63 e per i 14 
MH? quelli successivi al n. 31. I nominativi in ne¬ 
retto corrispondono al primo Certificato per una de¬ 
terminata Regione. Così, per esempio, F8LE è il 
primo francese cui sia stato assegnato il Certifi¬ 
cato W.A.I., ecc. A tutti i nominativi dell'elenco 
sono state restituite le cartoline QSL inviate per 
l'esame e sono stati inviati i relativi Certificati, 
nonché sostituiti ì Certificati provvisori con quelli 
definitivi. Pertanto, chi non avrà ricevuto alla 
fine del mese di giugno o le cartoline o ì Certi¬ 
ficati è pregato di darcene cortese comL'nìcazione 
Purtroppo c'è stato qualche ritardo nel rilascio 
di alcuni Certificati; speriamo che gli OM che 
hanno dovuto lamentare la nostra mancanza di tem¬ 
pestività vorranno scusarci, tenendo conto che le 
pratiche relative all'esame ed al rilascio dei Certi- 
catì vengono eseguite nelle soste del lavoro reda¬ 
zionale e che, purtroppo, di soste in questi ul 
timi mesi ce ne sono state ben poche. 

Per questo motivo, per risparmiarci del tempo 
prezioso, preghiamo tutti quanti ci inviano le Ic.-o 
richieste per il rilascio del W.A.I. di controllare ac¬ 
curatamente che le QSL siano conformi al regola¬ 
mento W.A.I.; diversamente la pratica sì insab¬ 
bierà in attesa che le cartoline non regolari ve^'- 
gano sostituite con altre valide. Le pratiche giacerti 
presso di noi sono diverse decine, alcune anche da 
oramai alcuni mesi. 

Diamo qui appresso il Regolamento W.A.T., m 
maniera che gli OM possano avere chiaramente 
presente le norme. 


REGOLAMENTO W.A.I. 

1. La rivista Selezione Radio istituisce il cer¬ 
tificato W.A.I. Worked All Italy. 

2. Questo certificato verrà conferito a tutti 
quegli OM che potranno dimostrare con cartoline 


QSL dì avere effettuato almeno un collegamento- 
con ciascuna delle 18 regioni italiane sotto elen¬ 
cate. 

3. I collegamenti, per esesre validi agli ef¬ 
fetti del rilascio del certificato, dovranno essere 
successivi al 1“ gennaio 1950 e dovranno essere 
stati effettuati tutti sulla medesima banda. 

4. Ogni certificato è relativo ad una determi¬ 
nata banda e pertanto potranno essere richiesti più 
certificati, ciascuno per una banda diversa (esem¬ 
pio W.A.I, - 3,5 Me, W.A.I. - 7 Me, ecc.). 

5. Non sono ritenuti validi i collegamenti er- 
fettuatì con stazioni mobili o portatili. 

ELENCO DELLE REGIONI VALIDE PER 
IL RILASCIO DEI CERTIFICATI W.A.I. 

1. Piemonte (11 ) 

2. Lombardia (11) 

3. Liguria (11) 

4. Venezia Tridentina (11) 

5. Venezia Euganea (11) 

6. Trieste (11, AG2, MF2) 

7. Emilia (11) 

8. Toscana (II) 

9. Marche (11) 

10. Umbria (11) 

11. Lazio 11) 

12. Abruzzi (11) 

13. Campania (11) 

14. Puglia (11) 

15. Lucania (11) 

16. Calabria (11) 

17. Sicilia (ITI) 

18. Sardegna (ISl) 

Le cartoline QSL dovranno venire inviate unita¬ 
mente ad un elenco riassuntivo comprendente no¬ 
minativi, città, regione e data, tre compons di 
risposta, o L. 180 in francobolli, al seguente indi- 
rizo: Selezione Radio (W.A.I. Award), Casella Po¬ 
stale 573, Milano, Italy. 

* * * 

Come abbiamo dato comunicazione' in prece¬ 
denti fascicoli, al fine di incrementare l'attività ra- 
diantìstìca su altre bande che non siano i 7 o i 
14 MHz, verrà assegnato un Variac da 850 VA, 
gentilmente offerto dalla Ditta Ing. S. & Dott. Guido 
Belotti, a quell'OM italiano che per primo sarà in 
grado di dimostrare di aver eseguito, a norma del 
regolamento W.A.I., i 18 collegamenti richiesti sulla 
banda dei 3,5 MHz. 
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RADIO H U M O R 




« Vedi, questo mi equivale ad un dipolo 
lungo 1200 km. 

(Radio & TeL News) 


Piccoli annunci 


I piccoli annunci sono completamente gratuiti, 
non devono superare le cinque righe e devono 
portare l’indirizzo dell’inserzionista. 

Ogni richiesta d’inserzione dovrà essere accom¬ 
pagnata dalle generalità complete del richiedente. 

TELETECNICI riparatori! Dilettanti! Possiamo 
fornirvi dati di funzionamento e collegamenti 
allo zoccolo di cinescopi e caratteristica ame¬ 
ricana (eletromagnetici ed elettrostatici). Spe¬ 
cificando tipo desiderato fate richiesta invian¬ 
do L. 300 a: Mario Bordoni, Piazza Chiesa 4-A, 
Cavaria (Varese), 
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SIMTOMOSCOPIO EP 709 



VOBULATORE (Sweep) + CALIBRATORE (Marker) 
+ OSCILLOSCOPIO + GENERATORE 01 BARREe 

la più moderna e compieta apparecchiatura 
per taratura e allineamento FM e TV 


APPARECCHI RADIOELETTRICI 

MILANO 

S. r. I. ■ VIA COI A DI RIENZO 53 a • T E L. 47 40 60.47 41 05 - c. C. 3 9 56 72 - 

































































S. R. L. 

Carlo Erba 

MILANO 

VIA CLERICETTl N. 40 
TEL. 292.867 


CONDUTTORI 
ELETTRICI 
E FILI ISOLATI 


Agente per l'Italia 
della Ditta: 

DATWYLER A. G. 
ALTDORF URI 

(Svizzera) 



Cavi per alta frequenza e Tetevisione 
Cavi per radar 
I Elettronka, raggi X 

Apparecchi Elettromedicali 
' Ponti radio, ecc. 

1 Fili smaltati capillari 

Fili smaltati saldabili 

Fili smaltati autoimpregnanti 

Fili litz saldabili 

Fili per connessione e cablaggio telefonico 
brevetto Datwyler M. 49 

! Giunti e terminali per cavi A. F. in tutti i tipi 
normalizzati 


I.,. S. t Dr. GUIDO BELOTTI 

Telegrammi : MILANO Telef 52.051 - 52.052 

INGBELOTTI . MILANO . 52.053 - 52.020 

Piazza Trento 8 

GENOVA ROMA NAPOLI 

VIA G. D'ANNU.VZIO 1-7 - TEL. 52.309 VIA DEL TRITONE 201 - TEL. 61-709 VIA MEDINA 61 ■ TEI'. 23-279 


STRUMENTI ELETTRICI E RADIOELETTRICI 

DI MISURA 

WESTON - Strumenti di alta e media precisione per labora- 
torio e portatili - Pile Campione - Strumenti per riparatori 
radio e televisione - Strumenti da pannello e da quadro - 
Cellule fotoelettric^^ - Luxmetri - Esposimetri - Analizzatori 
industriali - TachimStri - Strumenti per aviazione. 

GENERAL RADIO GO. - strumenti per laboratori radio- 

elettrici - Ponti per misure di impedenza a basse, medie 
e alte frequenze - Oscillatori - Amplificatori - Generatori 
dr segnali Campione - Campioni, primari e secondari di 
frequenza - Elementi coassiali per misure a frequenza ul¬ 
traelevate - Voltmetri a valvola - Monitori per stazioni 
AM, FM e televisive - Fonometri - Stroboscopi. 

EVERSHED & VIGNOLES - Misuratori portatili di isola- 

mento e di terre MEGGER - Ohmmetri - Capacimetri - Stru¬ 
menti registratori portatili e da quadro per registrazione 
singola, doppia, tripla - Salinometri - Indicatori dì livello 
a distanza. 

DUMONT - Oscillografi a raggio semplice e doppio ad ele¬ 
vata sensibilità per alternata e continua ad ampia banda 
passante - Tubi oscllografìci - Macchine fotografiche e ci¬ 
nematografiche per oscillografi. 

LARGO DEPOSITO IN MILANO 
LABORATORIO RIPARAZIONI E 
RITARATURE 
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• Nuova scala con 1,5 V in fondo scala. 

• Limite superiore 1.500 V c.c. 

• Ampia scala di lettura che offre mas¬ 
sima precisione. 

• Impedenza d'entrata 11 fAQ. 

• Regolazione di zero a centro scala. 

• Inversore di polarità. 

• Resistenze tarate all'1%. 

• Scala in db. 


V O L T IH E T R O 
A VALVOLA 

MOD. V-6 

Il voltmetro a valvola Heathkit sì av¬ 
vale delTesperienza di una produzione 
di oltre 100.000 strumenti di questo ti¬ 
po. Esso è lo strumento di misura fon¬ 
damentale per ogni branca dell'elettro¬ 
nica. 

Soddisfa ampiamente tutti i requisiti di 
stabilità, sensibilità, scelta di portate. Mi¬ 
sura con precisione tensioni continue ed 
alternate ed una assai vasta gamma di 
valori ohmetrici; dispone inoltre di una 
completa scala tarata, in db. Complessi¬ 
vamente le portate assommano a 35. 
le scale voltmetriche c.c. sono: 1,5-5-15- 
50-15Q-500.-1500 V f.s.; quelle c.a. 1,5- 
5-15-50-150-500-1500 (con lettura, mas¬ 
sima di 1000 V). Sette scale ohmetriche 
permettono la misura di valori compresi 
da 0,1 ^ a 1000 M^. Lo strumento è 
dotato di inversore di polarità e.di un 
comando per la regolazione dé:l»:>-zero 
al centro della scala> per l'allineamento 
dei circuiti FM. 

Costruzióne elegante, compatta, robu¬ 
sta, in allu^rhinio finemente rifìnito e ver¬ 
niciato iri. colo.e grigio satinato. 
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